Realizzazione di strutture provvisionali e barriera di
protezione realizzata con pannelli in legno di altezza
minima di m 2 con rete di segnalazione

Mantenere Ia recinzione esistente per tutta la durata delle
lavorazioni

Realizzazione di recinzione con apposizione di palizzata di
altezza minima di m 2 con rete arancione di segnalazione e
luci rosse fisse agli estremi ed in mezzeria.

L'accesso carraio deve essere separato dall’ accesso
pedonale.

Mantenere Ila recinzione esistente per tutta la durata delle
lavorazioni

| |

Ponteggio in telai prefabbricati.

Durante le costruzioni si procedera alla definizione di
controventature del ponteggio realizzate con apposizione di
tubi commerciali poggianti a terra. Successivamente il
ponteggio verra fissato alla muratura in costruzione
mediante appositi golfari.
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COMUNE DI CAMISANO

Provincia di Cremona

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
Lavori di ampliamento del cimitero Comunale
con costruzione di nuovo corpo loculi

17TOLO DELLA TAVOLA

Tavola sicurezza
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INGRESSO VEICOLI

f/ )
@

~ o I

™y
@

@

N\

.A

Prima di accedere al cimitero, attuare il blocco del passaggio
pedonale da parte dei visitatori e procedere a passo d'uomo

percorso veicolare

Ingresso principale

percorso veicolare
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SCALA
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1L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

percorso veicolare

el | — ] o]

Ingresso laterale

Ingresso secondario
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