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PIANO DI MANUTENZIONE

Descrizione dell'opera

Con lintervento in oggetto 'Amministrazione Conala di Camisano intende procedere
alla costruzione di un nuovo corpo loculi pressGithitero Comunale.

Nel dettaglio si vuole procedere con la costruzideke seguenti opere:

nuovi loculi un corpo di 32 loculi disposti su 8 colonne deélémenti ciascuna, costruiti in
adiacenza agli esistenti loculi disposti sul latad Sdell’esistente cimitero. Verranno
realizzati con struttura in calcestruzzo armatomie¥ede fondazione a piastra con funzione
di consolidamento e sostegno anche per gli esistendi in muratura. Le finiture verranno
realizzate con definizione di lesene in cotto eaanti in marmo Barbiglio, e verra definito
idoneo impianto di illuminazione. La copertura erealizzata con struttura lignea portante
e manto di copertura in coppi con sottocoppo, cstensione a tutto il corpo dei loculi
esistenti; in tal modo si interviene anche su pdeka struttura esistente in una porzione
della copertura che abbisogna di tali interventi.

Pavimentazionenel progetto si prevede la definizione di una pantazione in masselli
autobloccanti spessore cm 8 di forma quadrangoiarearie misure a guisa di materiale
lapideo; il materiale dovra presentare lato costarh 13,5, lato variabile cm 9/13/18,
colorazione in almeno quattro basi cromatiche, f@osa sottofondo di letto di sabbia e
cemento. Verra inoltre definita idonea rete di aapne e smaltimento delle acque
meteoriche direttamente defluite verso canali uirguperficiali.
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Corpo d'Opera: 01

Nuovo corpo loculi ed ossari

Il nuovo corpo loculi ed ossari sara realizzata con struttura in c.a. gettata in opera.

UNITA TECNOLOGICHE:

© 01.01 Opere di fondazioni superficiali
© (01.02 Strutture in elevazione in c.a.
° 01.03 Coperture piane

© 01.04 Pavimentazioni esterne

° 01.05 Rivestimenti esterni
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Unita Tecnologica: 01.01

Opere di fondazioni superficiali

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio dal terreno
sottostante e trasmetterne ad esso il peso della struttura e delle altre forze esterne.

In particolare si definiscono fondazioni superficiali o fondazioni dirette quella classe di fondazioni realizzate a profondita ridotte rispetto al
piano campagna ossia I'approfondimento del piano di posa non & elevato.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

° 01.01.01 Platee in c.a.

Elemento Manutenibile: 01.01.01
Fondazioni in c.a.

Unita Tecnologica: 01.01
Opere di fondazioni superficiali

MODALITA DI USO CORRETTO:

L'utente dovra soltanto accertarsi della compareaahtuali anomalie che possano anticipare I'gesoza di fenomeni di
dissesto e/o cedimenti strutturali.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.01.A01Cedimenti

01.01.01.A02 Deformazioni e spostamenti
01.01.01.A03 Esposizione dei ferri di armatura
01.01.01.A04 Fessurazioni

01.01.01.A05 Lesioni
01.01.01.A06 Non perpendicolarita del fabbricato

01.01.01.A07 Penetrazione di umidita
01.01.01.A08 Rigonfiamento
01.01.01.A09 Umidita
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Unita Tecnologica: 01.02

Strutture in elevazione in c.a.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

© 01.02.01 Pareti
° 01.02.02 Travi
° 01.02.03 Solette

Elemento Manutenibile: 01.02.01
Pareti

Unita Tecnologica: 01.02
Strutturein elevazioneinc.a.

Le pareti sono elementi verticali, formati da volumi piani con spessore ridotto rispetto alla lunghezza e alla larghezza. Possono avere
andamenti rettilineo e/o con geometrie diverse.
Nel caso in esame sono previste pareti portanti in c.a. fuori terra di diverso spessore .

MODALITA DI USO CORRETTO:

Non compromettere l'integrita delle strutture. Colftt periodico del grado di usura delle parti ista. Riscontro di
eventualianomalie.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.01.A01 Cavillature superfici
01.02.01.A02Corrosione

01.02.01.A03 Deformazioni e spostamenti
01.02.01.A04 Disgregazione
01.02.01.A05 Distacco

01.02.01.A06 Efflorescenze

01.02.01.A07 Esposizione dei ferri di armatura
01.02.01.A08 Fessurazioni

01.02.01.A009 Lesioni

1.2.1.  A10 Penetrazione di umidita
01.02.01.A11 Polverizzazione
01.02.01.A12 Rigonfiamento
01.02.01.A13Scheggiature

01.02.01.A14 Spalling
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Elemento Manutenibile: 01.02.02

Solette

Unita Tecnologica: 01.02
Strutturein elevazioneinc.a.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Non compromettere l'integrita delle strutture. Coltd periodico del grado di usura delle parti ista. Riscontro di
eventuali anomalie.

ANOMALIE RISCONTRABILI

1.2.2.  AO01 Alveolizzazione
01.02.03.A02 Cavillature superfici
01.02.03.A03Corrosione

01.02.03.A04 Deformazioni e spostamenti
01.02.03.A05Disgregazione
01.02.03.A06 Distacco

01.02.03.A07 Efflorescenze

01.02.03.A08 Erosione superficiale
01.02.03.A09 Esfoliazione

01.02.03.A10 Esposizione dei ferri di armatura
01.02.03.A11 Fessurazioni

01.02.03.A12 Lesioni

01.02.03.A13 Mancanza

01.02.03.A14 Penetrazione di umidita
01.02.03.A15 Polverizzazione
01.02.03.A16 Rigonfiamento
01.02.03.A17Scheggiature
01.02.03.A18Spalling
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Unita Tecnologica: 01.03

Coperture piane

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio
stesso dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture piane sono caratterizzate dalle soluzioni di continuita dell'elemento di tenuta all'acqua
e necessitano per un corretto funzionamento di una pendenza minima del piano di posa che dipende dai componenti utilizzati e dal clima
di riferimento.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

© 01.03.01 Elementi di coronamento

© 01.03.02 Strato di tenuta in guaina impermeabile
° 01.03.03 Strato di protezione in ghiaia

° 01.03.04 Opere di lattoneria

Elemento Manutenibile: 01.03.01
Elementi di coronamento

Unita Tecnologica: 01.03
Coperture piane

Si tratta di elementi affioranti dalla copertura con la funzione di riparo, difesa o in alternativa di decorazione. I coronamenti sono elementi
perimetrali continui sporgenti alla copertura con funzione decorativa e in alcuni casi anche di parapetto.

MODALITA DI USO CORRETTO:

L'utente dovra provvedere al controllo dello s@gli elementi con particolare attenzione alla lotegrita e stabilita.
Controllare periodicamente l'integrita delle sugedei rivestimenti attraverso valutazioni visinerate a riscontrare
anomalie evidenti. Interventi mirati al mantenineedell'efficienza degli elementi di protezione ealazione.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.01.A01Corrosione
01.03.01.A02Deformazione
01.03.01.A03Disgregazione

01.03.01.A04 Distacco

01.03.01.A05 Efflorescenze

01.03.01.A06 Fessurazioni, microfessurazioni
01.03.01.A07 Mancanza

01.03.01.A08 Penetrazione di umidita
01.03.01.A09 Presenza di vegetazione

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

1.3.1.  CO01 Controllo dello stato
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
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Elemento Manutenibile: 01.03.02
Opere di lattoneria

Unita Tecnologica: 01.03
Coperture piane

In progetto sono state previste opere di lattoneria generale.

MODALITA DI USO CORRETTO:
| faldali e lecopertine dovranno essere dotatipiaytuna sagoma a gocciolatoio.

ANOMALIE RISCONTRABILI

1.3.3.  AO01 Alterazioni cromatiche
01.03.04.A02Deformazione

01.03.04.A03 Deposito superficiale
01.03.04.A04 Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio
01.03.04.A05 Distacco

01.03.04.A06 Errori di pendenza
01.03.04.A07 Fessurazioni, microfessurazioni
01.03.04.A08 Mancanza elementi
01.03.04.A09 Penetrazione e ristagni d'acqua
01.03.04.A10 Presenza di vegetazione
01.03.04.A11 Rottura

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.03.04.C01 Controllo dello stato
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.03.04.101 Pulizia lattonerie
Cadenza: quando occorre
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Unita Tecnologica: 01.04

Pavimentazioni esterne

Le pavimentazioni esterne fanno parte delle partizioni orizzontali esterne. La loro funzione, oltre a quella protettiva, € quella di permettere
il transito ai fruitori e la relativa resistenza ai carichi. Importante & che la superficie finale dovra risultare perfettamente piana con tolleranze
diverse a secondo del tipo di rivestimento e della destinazione d'uso dei luoghi.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

° 01.04.01 Pavimentazioni lapidee

Elemento Manutenibile: 01.04.01
Pavimentazioni in autobloccanti

Unita Tecnologica: 01.04
Pavimentazioni esterne

Per le pavimentazioni esterne sono adatti la maggior parte dei materiali lapidei. In genere la scelta su questi tipi di materiale cade oltre che
per fattori estetici per la elevata resistenza all'usura. La scelta dei materiali va fatta in funzione dei luoghi e dei tipi di applicazione a cui essi
sono destinati. La lavorazione superficiale degli elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano anch'essi in funzione degli ambienti
d'impiego.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Controllare periodicamente l'integrita delle supeédel rivestimento attraverso valutazioni visivirate a riscontrare
anomalie evidenti. Comunque affinché tali contnadlultino efficaci affidarsi a personale tecniemasperienza.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.01.A01 Alterazione cromatica
01.04.01.A02 Degrado sigillante
01.04.01.A03 Deposito superficiale
01.04.01.A04Disgregazione
01.04.01.A05 Distacco
01.04.01.A06 Erosione superficiale
01.04.01.A07 Fessurazioni
01.04.01.A08 Macchie e graffiti
01.04.01.A09 Mancanza
01.04.01.A10 Perdita di elementi
01.04.01.A11Scheggiature
01.04.01.A12 Sgretolamento
01.04.01.A13 Sollevamento e distacco dal supporto

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.04.01.C01 Controllo generale delle parti a vista
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
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Unita Tecnologica: 01.05

Rivestimenti esterni

Si tratta di strati funzionali la cui funzione principale & quella di proteggere il sistema di chiusura dalle sollecitazioni esternei e dagli agenti
atmosferici nonché di assicurargli un aspetto uniforme ed ornamentale.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

° 01.05.01 Rivestimenti lapidei

° 01.05.02 Lapidi

© 01.05.03 Accessori funerari

° 01.05.04 Intonaco

° 01.05.05 Tinteggiature e decorazioni

Elemento Manutenibile: 01.05.01
Rivestimenti lapidei

Unita Tecnologica: 01.05
Rivestimenti esterni

Sono costituiti da lastre singole la cui posa avviene in modo indipendente I'una dall'altra e risultano essere autonome ma compatibili rispetto
alle stratificazioni interne. Per il rivestimento delle pareti esterne si sono utilizzati materiali lapidei di diversa natura, spessore e lavorazione.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Controllare periodicamente l'integrita delle supédel rivestimento attraverso valutazioni visivirate a riscontrare
anomalie evidenti. Comunque affinché tali contnadlultino efficaci affidarsi a personale tecniemasperienza.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.05.01.A01 Alterazione cromatica
01.05.01.A02Crosta

01.05.01.A03 Degrado sigillante
01.05.01.A04 Deposito superficiale
01.05.01.A05Disgregazione
01.05.01.A06 Distacco
01.05.01.A07 Efflorescenze
01.05.01.A08 Erosione superficiale
01.05.01.A09 Esfoliazione
01.05.01.A10 Fessurazioni
01.05.01.A11 Macchie e graffiti
01.05.01.A12 Mancanza
01.05.01.A13 Patina biologica
01.05.01.A14 Penetrazione di umidita
01.05.01.A15 Perdita di elementi
01.05.01.A16 Pitting
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01.05.01.A17 Polverizzazione
01.05.01.A18 Presenza di vegetazione
01.05.01.A19 Rigonfiamento
01.05.01.A20Scheggiature

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.05.01.C01 Controllo generale delle parti a vista
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

1.5.1. 101 Pulizia delle superfici
Cadenza: quando occorre

Elemento Manutenibile: 01.05.02

Lapidi

Unita Tecnologica: 01.05
Rivestimenti esterni

Si tratta di elementi di rivestimento posti a protezione ed abbellimento delle tombe a chiusura esterna di quest'ultime. Al di sopra di essa
vengono generalmente adagiati accessori e scritte. Nel presente progetto sono realizzate in pietra luna vellutata.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Controllare I'assenza di eventuali anomalie. Rimogidi macchie e depositi nonché pulizia delle digda vista e delle
lastre di chiusura mediante l'impiego di prodattiaétrezzatura idonei al tipo di materiale. Posagiera con utilizzo di
appositi sistemi (staffe e/o borchie).

ANOMALIE RISCONTRABILI

1.5.2.  AO01 Deposito superficiale
01.05.02.A02Disgregazione
01.05.02.A03Scheggiature

Elemento Manutenibile: 01.05.03
Accessori funerari

Unita Tecnologica: 01.05
Rivestimenti esterni

Si tratta di elementi posti a corredo delle tombe. Nel presente progetto sono costituiti da vaso, portalume, corice portafoto e numerazione
progressiva.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Controllare l'assenza di eventuali anomalie. Prdeve ad effettuare operazioni di pulizia e rimoeidhmacchie e
depositi mediante I'impiego di attrezzature e ptibéionei a secondo del tipo di materiale in USostituire eventuali
elementi e/o parti usurati con altri di analogheattaristiche.
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ANOMALIE RISCONTRABILI
1.5.3. AO01 Alterazione cromatica

01.05.03.A02Corrosione
01.05.03.A03 Deposito superficiale
01.05.03.A04 Distacco
01.05.03.A05 Mancanza

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

1.5.3. CO01 Controllo generale
Cadenza: ogni settimana
Tipologia: Controllo a vista

Intonaco

MODALITA DI USO CORRETTO:

Elemento Manutenibile: 01.05.04

Unita Tecnologica: 01.05
Rivestimenti esterni

Controllare periodicamente l'integrita delle supedel rivestimento attraverso valutazioni visivirate a riscontrare
anomalie evidenti (presenza di bolle e screpolataeechie da umidita, ecc.). Comunque affinchéctatitrolli risultino

efficaci affidarsi a personale tecnico con espeden

ANOMALIE RISCONTRABILI

1.5.4. AO01 Alveolizzazione
01.05.04.A02 Attacco biologico
01.05.04.A03 Bolle d'aria
01.05.04.A04 Cavillature superficiali
01.05.04.A05Crosta

01.05.04.A06 Deposito superficiale
01.05.04.A07 Disgregazione
01.05.04.A08 Distacco

01.05.04.A09 Efflorescenze
01.05.04.A10 Esfoliazione
01.05.04.A11 Fessurazioni
01.05.04.A12 Macchie e graffiti
01.05.04.A13 Mancanza
01.05.04.A14 Patina biologica
01.05.04.A15 Penetrazione di umidita
01.05.04.A16 Pitting

01.05.04.A17 Polverizzazione
01.05.04.A18 Presenza di vegetazione
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01.05.04.A19 Rigonfiamento
01.05.04.A20Scheggiature

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.05.04.C01 Controllo funzionalita
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista

1.5.4. CO02 Controllo generale delle parti a vista
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Elemento Manutenibile: 01.05.05
Tinteggiature e decorazioni

Unita Tecnologica: 01.05
Rivestimenti esterni

MODALITA DI USO CORRETTO:

Controllare periodicamente l'integrita delle supedel rivestimento attraverso valutazioni visivirate a riscontrare
anomalie evidenti (macchie, disgregazioni supeiiqiigonfiamenti, distacco, ecc.).

ANOMALIE RISCONTRABILI

1.5.5. A01 Cavillature superficiali
01.05.05.A02Decolorazione
01.05.05.A03 Deposito superficiale
01.05.05.A04 Distacco

01.05.05.A05 Efflorescenze
01.05.05.A06 Esfoliazione
01.05.05.A07 Macchie e graffiti
01.05.05.A08 Patina biologica
01.05.05.A09 Penetrazione di umidita
01.05.05.A10 Polverizzazione
01.05.05.A11 Presenza di vegetazione
01.05.05.A12 Sfogliatura

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.05.05.C01 Controllo generale delle parti a vista
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
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Corpo d'Opera: 02

Sistema di drenaggio acque meteoriche

1l sistema di dreanggio previsto nel presente progetto € costituito da una dorsale in PVC di diametro 200 mm, da due pozzetti di ispezione
con relativo chiusino e da una fossa di drenaggio di diametro 150 cm costituita da tubi in c.a.v. posizionata lungo il percorso del nuovo
vialetto centrale.

UNITA TECNOLOGICHE:

° 02.01 Sistemi e reti di drenaggio

Unita Tecnologica: 02.01

Sistemi e reti di drenaggio

Per sistema o reti di drenaggio s'intende quel complesso di opere realizzate al fine di raccogliere, convogliare e smaltire le acque
meteoriche.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

© 02.01.01 Tubazioni in materiale plastico
© 02.01.02 Pozzetti di ispezione

Elemento Manutenibile: 02.01.01
Tubazioni in materiale plastico

Unita Tecnologica: 02.01
Sistemi e retidi drenaggio

Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque piovane provvedono a convogliare tali acque nella fossa di drenaggio all'uopo
predispota

MODALITA DI USO CORRETTO:

Le superfici interne ed esterne dei tubi e deigedicdevono essere lisce, pulite ed esenti dadawitlle, impurita,
porosita e qualsiasi altro difetto superficiale.dstremita dei tubi e dei raccordi devono essefi@ta nettamente,
perpendicolarmente all'asse. Evitare di introdaftmterno delle tubazioni oggetti che possanomammetterne il buon
funzionamento. Non immettere fluidi con pressiomegesiore a quella consentita per il tipo di tubaeiatilizzata.

ANOMALIE RISCONTRABILI

2.1.1.  AO01 Difetti ai raccordi o alle connessioni
02.01.02.A02 Incrostazioni

02.01.02.A03 Penetrazione di radici

02.01.02.A04 Sedimentazione

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

02.01.02.C01 Controllo generale
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Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

2.1.2. I01 Pulizia
Cadenza: quando occorre

Pozzetti di ispezione

Elemento Manutenibile: 02.01.02

Unita Tecnologica: 02.01
Sistemi e retididrenaggio

I pozzetti di ispezione hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria, per lo smaltimento, le acque meteoriche provenienti dai pluviali.
Alla loro sommita & posizionato un chiusino apribile che consente l'ispezione del manufatto.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Controllare la funzionalita dei pozzetti ed elinia@ventuali depositi e detriti di foglie ed alrgtruzioni che possono

compromettere il corretto deflusso delle acque oréathke.

E necessario verificare e valutare la prestazi@@aizzetti durante la realizzazione dei lavorteaiine dei lavori e
anche durante la vita del sistema. Le verifiche walutazioni comprendono:

- prova di tenuta all'acqua;
- prova di tenuta all'aria;

- prova di infiltrazione;

- esame a vista,

ANOMALIE RISCONTRABILI

2.1.3. AO01 Difetti ai raccordi o alle connessioni

02.01.03.A02 Intasamento
02.01.03.A03 Odori sgradevoli
02.01.03.A04 Sedimentazione

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

02.01.03.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Ispezione

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

02.01.03.101 Pulizia
Cadenza: quando occorre
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PIANO DI MANUTENZIONE

Descrizione dell'opera

Con lintervento in oggetto 'Amministrazione Conala di Camisano intende procedere
alla costruzione di un nuovo corpo loculi pressBithitero Comunale.

Nel dettaglio si vuole procedere con la costruzideke seguenti opere:

nuovi loculi un corpo di 32 loculi disposti su 8 colonne delémenti ciascuna, costruiti in
adiacenza agli esistenti loculi disposti sul latad Sdell’esistente cimitero. Verranno
realizzati con struttura in calcestruzzo armatomie¥ede fondazione a piastra con funzione
di consolidamento e sostegno anche per gli esistendi in muratura. Le finiture verranno
realizzate con definizione di lesene in cotto exrenti in marmo Barbiglio, e verra definito
idoneo impianto di illuminazione. La copertura erealizzata con struttura lignea portante
e manto di copertura in coppi con sottocoppo, csterssione a tutto il corpo dei loculi
esistenti; in tal modo si interviene anche su pdeka struttura esistente in una porzione
della copertura che abbisogna di tali interventi.

Pavimentazionenel progetto si prevede la definizione di una pantazione in masselli
autobloccanti spessore cm 8 di forma quadrangoiarearie misure a guisa di materiale
lapideo; il materiale dovra presentare lato costamh 13,5, lato variabile cm 9/13/18,
colorazione in almeno quattro basi cromatiche, fwosa sottofondo di letto di sabbia e
cemento. Verra inoltre definita idonea rete di eamne e smaltimento delle acque
meteoriche direttamente defluite verso canali uirguperficiali.
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Corpo d'Opera: 01

Nuova corpo loculi ed ossari

La nuova edicola sara realizzata con struttura in c.a. gettata in opera in cui saranno inserite le strutture prefabbricate scatolari in c.a.v. dei
loculi (n. 30 parete sud/ovest) e degli ossari (n. 50 parete nord/ovest).

UNITA TECNOLOGICHE:

° 01.01 Opere di fondazioni superficiali
° (01.02 Strutture in elevazione in c.a.
° 01.03 Coperture piane

° (01.04 Pavimentazioni esterne

© 01.05 Rivestimenti esterni

Unita Tecnologica: 01.01

Opere di fondazioni superficiali

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio dal terreno
sottostante e trasmetterne ad esso il peso della struttura e delle altre forze esterne.

In particolare si definiscono fondazioni superficiali o fondazioni dirette quella classe di fondazioni realizzate a profondita ridotte rispetto al
piano campagna ossia |'approfondimento del piano di posa non €& elevato.

Nel caso in esame € stata prevista una platea in c.a di spessore 40 cm che si riduce a 20 cm nella zona del marciapiede. Per maggiori dettagli
si rimanda agli elaborati progettuali.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

1.1. RO1 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

Le opere di fondazioni superficiali dovranno essergrado di contrastare le eventuali manifestaziodeformazioni e cedimenti
rilevanti dovuti all'azione di determinate sollegibni (carichi, forze sismiche, ecc.).

Prestazioni:
Le opere di fondazioni superficiali, sotto I'eftetti carichi statici, dinamici e accidentali devawsicurare stabilita e resistenza.

Livello minimo della prestazione:
Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni kgge e di normative vigenti in materia.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

° 01.01.01 Fondazioni in c.a.
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Elemento Manutenibile: 01.01.01
Fondazioni in c.a.

Unita Tecnologica: 01.01
Opere di fondazioni superficiali

ANOMALIE RISCONTRABILI

1.1.1.  AO01 Cedimenti
Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa dejgmlvolta con manifestazioni dell'abbassameeltpidno di imposta della
fondazione.

01.01.01.A02 Deformazioni e spostamenti
Deformazioni e spostamenti dovuti a cause estdraalterano la normale configurazione dell'elemento

01.01.01.A03 Esposizione dei ferri di armatura
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferropkativa esposizione dei ferri di armatura a fenardenorrosione per I'azione degli
agenti atmosferici.

01.01.01.A04 Fessurazioni
Degradazione che si manifesta con la formaziomseldizioni di continuita del materiale e che pudliogre lo spostamento reciproco
delle parti.

01.01.01.A05 Lesioni
Si manifestano con l'interruzione del tessuto mor&e caratteristiche e I'andamento ne carattaniadimportanza e il tipo.

01.01.01.A06 Non perpendicolarita del fabbricato
Non perpendicolarita dell'edificio a causa di désise eventi di natura diversa.

01.01.01.A07 Penetrazione di umidita
Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbtmei acqua.

01.01.01.A08 Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l'interosesdel materiale e che si manifesta soprattttdeimenti lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamentoota” combinato all’azione della gravita.

01.01.01.A09 Umidita
Presenza di umidita dovuta spesso per risalitdl@api

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.01.C01 Controllo struttura

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllare l'integrita delle pareti verificandadsenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Gbate eventuali smottamenti del
terreno circostante alla struttura che possanaegsdicatori di cedimenti strutturali. Effettuaverifiche e controlli approfonditi
particolarmente in corrispondenza di manifestaziocalamita naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

* Requisiti da verificarel) Resistenza meccanica.

» Anomalie riscontrabilil) Cedimenti; 2) Fessurazioni; 3) Lesioni; 4) Nomgendicolarita del fabbricato; 5) Penetrazione di
umidita; 6) Deformazioni e spostamenti.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.01.101 Interventi sulle strutture

Cadenza: quando occorre

In seguito alla comparsa di segni di cedimentittstrali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettaarccurati accertamenti per la diagnosi
e la verifica delle strutture , da parte di tecqigélificati, che possano individuare la causatteffdel dissesto ed evidenziare eventuali
modificazioni strutturali tali da comprometterestabilita delle strutture, in particolare verifieda perpendicolarita del fabbricato.
Procedere quindi al consolidamento delle stesse@ndo del tipo di dissesti riscontrati.
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Unita Tecnologica: 01.02
Strutture in elevazione in c.a.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

1.2. RO1 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

Le strutture di elevazione dovranno essere in gdadontrastare le eventuali manifestazioni di defzioni e cedimenti rilevanti
dovuti all'azione di determinate sollecitazionir{chi, forze sismiche, ecc.).

Prestazioni:
Le strutture di elevazione, sotto |'effetto di christatici, dinamici e accidentali devono assiceistabilita e resistenza.

Livello minimo della prestazione:

Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni légge e di normative vigenti in materia. In peotare D.M. 14.1.2008 (Norme
tecniche per le costruzioni) e la Circolare 2.2900617 (Istruzioni per l'applicazione delle «Namorme tecniche per le
costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14.020D

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

© 01.02.01 Pareti
° 01.02.02 Solette

Elemento Manutenibile: 01.02.01
Pareti

Unita Tecnologica: 01.02
Strutturein elevazioneinc.a.

Le pareti sono elementi verticali, formati da volumi piani con spessore ridotto rispetto alla lunghezza e alla larghezza. Possono avere
andamenti rettilineo e/o con geometrie diverse.
Nel caso in esame sono previste pareti portanti in c.a. fuori terra di diverso spessore .

ANOMALIE RISCONTRABILI

1.2.1.  AO01 Cavillature superfici
Sottile trama di fessure sulla superficie del cstitezzo.

01.02.01.A02Corrosione
Decadimento delle armature metalliche all'interabagdlcestruzzo a causa della combinazione coarstsipresenti nell'ambiente
(ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

01.02.01.A03 Deformazioni e spostamenti
Deformazioni e spostamenti dovuti a cause estdraalterano la normale configurazione dell'elemento

01.02.01.A04 Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di grariistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.02.01.A05 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del make che pud manifestarsi anche mediante esp@sloelementi prefabbricati dalla

loro sede.

01.02.01.A06 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechgiro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, Istalfizzazione puo talvolta avvenire allinternd dateriale provocando spesso il
distacco delle parti piu superficiali: il fenomepiende allora il nome di criptoefflorescenza o $illrescenza.
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01.02.01.A07 Esposizione dei ferri di armatura
Distacchi ed espulsione di parte del calcestrueapr{ferro) e relativa esposizione dei ferri di atora dovuta a fenomeni di
corrosione delle armature metalliche per I'aziosglichgenti atmosferici.

01.02.01.A08 Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongtarallele all'armatura che possono interes$arerb spessore del manufatto
dovute a fenomeni di ritiro del calcestruzzo etd alventi.

01.02.01.A09 Lesioni
Si manifestano con l'interruzione delle superfai'dlemento strutturale. Le caratteristiche, l@ménto, 'ampiezza ne caratterizzano
I'importanza e il tipo.

01.02.01.A10 Penetrazione di umidita
Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorhimeli acqua.

01.02.01.A11 Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta sponti@aateriali sotto forma di polvere o granuli.

01.02.01.A12 Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattatbeimenti lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamentoot®” combinato all'azione della gravita.

01.02.01.A13Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i hicedyli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

01.02.01.A14 Spalling
Avviene attraverso lo schiacciamento e I'esplosiotegna con il conseguente sfaldamento di inentuto ad alte temperature nei
calcestruzzi.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.01.C01 Controllo di eventuale quadro fessurativo

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Attraverso un esame visivo del quadro fessuratppr@fondire ed analizzare eventuali dissesti straflitanche con l'ausilio di
indagini strumentali in situ.

» Requisiti da verificarel) Resistenza meccanica.

» Anomalie riscontrabilil) Deformazioni e spostamenti; 2) Distacco; 3) Esgione dei ferri di armatura; 4) Fessurazioni; 5)
Lesioni; 6) Penetrazione di umidita.

01.02.01.C02 Controllo di deformazioni e/o spostamenti

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllare eventuali deformazioni e/o spostaméelfi'elemento strutturale dovuti a cause estehgene alterano la normale
configurazione.

» Requisiti da verificarel) Resistenza meccanica.
» Anomalie riscontrabilil) Deformazioni e spostamenti; 2) Distacco; 3) Esgione dei ferri di armatura; 4) Fessurazioni; 5)
Lesioni; 6) Penetrazione di umidita.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

1.2.1. 101 Interventi sulle strutture

Cadenza: quando occorre
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi aceado del tipo di anomalia riscontrata e previgdasi delle cause del difetto
accertato.

Solette

Elemento Manutenibile: 01.02.02

Unita Tecnologica: 01.02
Strutturein elevazioneinc.a.

ANOMALIE RISCONTRABILI
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1.2.2.  AO01 Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formaziomawta di forme e dimensioni variabili. Gli alvesbno spesso interconnessi e
hanno distribuzione non uniforme. Nel caso pardimin cui il fenomeno si sviluppa essenzialmenterofondita con andamento a
diverticoli si pud usare il termine alveolizzazicmeariatura.

01.02.03.A02 Cavillature superfici
Sottile trama di fessure sulla superficie del cstitezzo.

01.02.03.A03Corrosione
Decadimento delle armature metalliche all'interabagdilcestruzzo a causa della combinazione coarstsipresenti nell'ambiente
(ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

01.02.03.A04 Deformazioni e spostamenti
Deformazioni e spostamenti dovuti a cause estdraalterano la normale configurazione dell'elemento

01.02.03.A05Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di grariistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.02.03.A06 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del make che pud manifestarsi anche mediante esp@sloelementi prefabbricati dalla
loro sede.

01.02.03.A07 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsdro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, Istaltizzazione puo talvolta avvenire all'internd oiateriale provocando spesso il
distacco delle parti piu superficiali: il fenomepiende allora il nome di criptoefflorescenza o $iltrescenza.

01.02.03.A08 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovugaacessi di natura diversa. Quando sono noteulsecdi degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasimerosione per corrasione (cause meccanichgjppeoper corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cangeiche).

01.02.03.A09 Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, speggito da caduta, di uno o piu strati superficiabparalleli fra loro, generalmente
causata dagli effetti del gelo.

01.02.03.A10 Esposizione dei ferri di armatura
Distacchi ed espulsione di parte del calcestrueapr{ferro) e relativa esposizione dei ferri di atora dovuta a fenomeni di
corrosione delle armature metalliche per I'aziosglichgenti atmosferici.

01.02.03.Al11Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes$aterb spessore del manufatto
dovute a fenomeni di ritiro del calcestruzzo eta alventi.

01.02.03.A12 Lesioni
Si manifestano con l'interruzione delle superfai'dlemento strutturale. Le caratteristiche, l@ménto, 'ampiezza ne caratterizzano
I'importanza e il tipo.

01.02.03.A13 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del mantmfat

01.02.03.A14 Penetrazione di umidita
Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbtmei acqua.

01.02.03.A15 Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontii@aateriali sotto forma di polvere o granuli.

01.02.03.A16 Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa I'interospesdel materiale e che si manifesta soprattatbeimenti lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamentoot®” combinato all'azione della gravita.

01.02.03.A17Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i hicedyli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

01.02.03.A18Spalling
Avviene attraverso lo schiacciamento e I'esplosiotezna con il conseguente sfaldamento di inentiudo ad alte temperature nei
calcestruzzi.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.03.C01 Controllo di eventuale quadro fessurativo
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
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Attraverso un esame visivo del quadro fessuratppr@fondire ed analizzare eventuali dissesti straflitanche con l'ausilio di
indagini strumentali in situ.

» Requisiti da verificarel) Resistenza meccanica.

» Anomalie riscontrabilil) Deformazioni e spostamenti; 2) Distacco; 3) Esgione dei ferri di armatura; 4) Fessurazioni; 5)
Lesioni; 6) Penetrazione di umidita.

01.02.03.C02 Controllo di deformazioni e/o spostamenti

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllare eventuali deformazioni e/o spostaméelti'elemento strutturale dovuti a cause estehgene alterano la normale
configurazione.

» Requisiti da verificarel) Resistenza meccanica.

» Anomalie riscontrabilil) Deformazioni e spostamenti; 2) Distacco; 3) Esgione dei ferri di armatura; 4) Fessurazioni; 5)
Lesioni; 6) Penetrazione di umidita.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.03.101 Interventi sulle strutture
Cadenza: quando occorre

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi aceado del tipo di anomalia riscontrata e previgdisi delle cause del difetto
accertato.
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Unita Tecnologica: 01.03

Coperture piane

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio
stesso dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture piane sono caratterizzate dalle soluzioni di continuita dell'elemento di tenuta all'acqua
e necessitano per un corretto funzionamento di una pendenza minima del piano di posa che dipende dai componenti utilizzati e dal clima
di riferimento.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.03.R0O1 Resistenza all'acqua

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chinaitt organici

Classe di Esigenza: Sicurezza

| materiali costituenti la copertura, a contatto €acqua, dovranno mantenere inalterate le praawiatteristiche chimico-fisiche.

Prestazioni:

| materiali costituenti i rivestimenti delle copame nel caso vengano in contatto con acqua dinaigicomposizione diversa
(acqua meteorica, acqua di condensa, ecc.) devoseivare inalterate le proprie caratteristichendo-fisiche, geometriche e
funzionali.

Livello minimo della prestazione:
Tutti gli elementi di tenuta delle coperture congrp discontinue in seguito all'azione dell'acqeseorica, devono osservare le
specifiche di imbibizione rispetto al tipo di pratiosecondo le norme vigenti.

01.03.R02 Impermeabilita ai liquidi

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici

Classe di Esigenza: Benessere

La copertura deve impedire all'acqua meteoricatepazione o il contatto con parti o elementissdisenon predisposti.

Prestazioni:

Le coperture devono essere realizzate in modaltalmpedire qualsiasi infiltrazione d'acqua piovahtaro interno, onde
evitare che l'acqua piovana possa raggiungeredriaiisensibili all'umidita che compongono le cdpee stesse. Nel caso di
coperture discontinue devono essere rispettaterldgmze minime delle falde, anche in funzione detialita, necessarie ad
assicurare la impermeabilita in base ai prodatizaéti e alla qualita della posa in opera detgssi.

Livello minimo della prestazione:

In particolare, per quanto riguarda i materialititoenti I'elemento di tenuta, € richiesto chenlembrane per
l'impermeabilizzazione devono resistere alla poessidrica di 60 kPa per 24 ore, senza manifestadigocciolamenti o
passaggi d'acqua,; i prodotti per coperture disoantdel tipo tegole, lastre di cemento o fibrocemmeegole bituminose e lastre
di ardesia non devono presentare nessun gocciolarsemrmantenuti per 24 ore sotto I'azione di uh@no@ d'acqua d'altezza
compresa fra 10 e 250 mm, in relazione al tipardiptto impiegato. Gli altri strati complementairtehuta devono presentare
specifici valori d'impermeabilita.

01.03.R03 Resistenza al vento

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

La copertura deve resistere alle azioni e depneisd@ vento tale da non compromettere la stat@ligafunzionalita degli strati che la
costituiscono.

Prestazioni:

Tutte le parti costituenti una copertura, continudiscontinua, devono essere idonee a resistéeiatle del vento in modo da
assicurare durata e funzionalita nel tempo seragiyaticare la sicurezza dell'utenza. L'azione detw da considerare € quella
prevista dal D.M. 14.1.2008 (che divide convenzimeate il territorio italiano in zone). | parametariano anche in funzione
dell'altezza dell'edificio e della forma della capea. In ogni caso le caratteristiche delle capertrelativamente alla funzione
strutturale, devono corrispondere a quelle prasdtille leggi e normative vigenti.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione degli elemeritnpiegati per i quali si rinvia alla normativa eigte.

01.03.R04 (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici

Classe di Esigenza: Benessere

La copertura dovra essere realizzata in modo dareva formazione di condensazione al suo interno.

Prestazioni:

La copertura dovra essere realizzata in modo darevia formazione di condensazione al suo intdmpatrticolare in ogni
punto della copertura sia interno che superficibil@lore della pressione parziale del vapor diadgv deve essere inferiore alla
corrispondente valore della pressione di saturazRs
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Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione di prove di keratorio eseguite secondo le norme vigenti.

1.3. RO5 Isolamento termico

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici

Classe di Esigenza: Benessere

La copertura deve conservare la superficie intartenperature vicine a quelle dell'aria ambierieeda evitare che vi siano pareti
fredde e comunque fenomeni di condensazione sapéefi In particolare devono essere evitati i ptartinici.

Prestazioni:
Le prestazioni relative all'isolamento termico dalbperture sono valutabili in base alla trasnidetermica unitaria U ed ai
coefficienti lineari di trasmissione kI per porgrici o punti singolari che essa possiede.

Livello minimo della prestazione:

Pur non stabilendo specifici limiti prestazionadirpe singole chiusure ai fini del contenimentdeldispersioni, tuttavia i valori
di U e kl devono essere tali da concorrere a cengeih coefficiente volumico di dispersione Cd tletéro edificio e quello dei
singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e mmative vigenti.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

© 01.03.01 Elementi di coronamento
° 01.03.02 Opere di lattoneria

Elemento Manutenibile: 01.03.01
Elementi di coronamento

Unita Tecnologica: 01.03
Coperture piane

Si tratta di elementi affioranti dalla copertura con la funzione di riparo, difesa o in alternativa di decorazione. I coronamenti sono elementi
perimetrali continui sporgenti alla copertura con funzione decorativa e in alcuni casi anche di parapetto.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

1.3.1. RO1 Resistenza meccanica per parapetti ed elementi di coronamento

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli elementi costituenti i parapetti ed elementtdionamento della copertura dovranno garantireesiatenza meccanica rispetto
alle condizioni di carico e di progetto.

Prestazioni:

Gli elementi costituenti i parapetti ed elementaiionamento della copertura dovranno essere idar@itrastare efficacemente
il prodursi di rotture o deformazioni gravi sottazione di sollecitazioni meccaniche in modo décasare la durata e la
funzionalita nel tempo senza pregiudicare la sezaealegli utenti.

Livello minimo della prestazione:
Per i livelli minimi si prendono in considerazioleenorme tecniche UNI specifiche.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.01.A01Corrosione
Corrosione degli elementi metallici per perdita @guisito di resistenza agli agenti aggressivinitiie/o per difetti del materiale.

01.03.01.A02Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profitiegli elementi costituenti i parapetti 0 comungoe piu affidabili sul piano
statico.

01.03.01.A03Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.
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01.03.01.A04 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del make che pud manifestarsi anche mediante espalsibelementi prefabbricati dalla
loro sede.

01.03.01.A05 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechgiro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, Istalfizzazione puo talvolta avvenire allinternd dateriale provocando spesso il
distacco delle parti piu superficiali: il fenomepiende allora il nome di criptoefflorescenza o $illrescenza.

01.03.01.A06 Fessurazioni, microfessurazioni
Incrinature localizzate interessanti lo spessoggdi ééementi.

01.03.01.A07 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manfat

01.03.01.A08 Penetrazione di umidita
Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbtmei acqua.

01.03.01.A09 Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomeai licheni, muschi e piante lungo le supegfici

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.03.01.C0O1 Controllo dello stato

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo dei parapetti ed elementi di coronamermio particolare attenzione alla loro integritaabiita. Controllare periodicamente
I'integrita delle superfici dei rivestimenti attergo valutazioni visive mirate a riscontrare anéenabidenti.

* Requisiti da verificarel) Impermeabilita ai liquidi; 2) Resistenza al ver3) Resistenza all'acqua; 4) Resistenza meccaeca
parapetti ed elementi di coronamento.

» Anomalie riscontrabilil) Corrosione; 2) Deformazione; 3) DisgregaziongPistacco; 5) Efflorescenze; 6) Fessurazioni,
microfessurazioni; 7) Mancanza; 8) Penetrazionardidita; 9) Presenza di vegetazione.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.01.I01 Ripristino coronamenti

Cadenza: quando occorre
Ripristino degli elementi costituenti i coronamesth funzione decorativa mediante integrazioneadi pancanti e/o sostituzione di
parti ammalorate con materiali idonei. Puliziawealzgio delle parti decorative con prodotti e degatgspecifici.

1.3.1. 102 Riverniciature

Cadenza: ogni 5 anni
Ritocchi della verniciatura, con materiali idora|le finiture e delle parti costituenti i parapetgli elementi di coronamento nonché
delle decorazioni.

Elemento Manutenibile: 01.03.02
Opere di lattoneria

Unita Tecnologica: 01.03
Coperture piane

In progetto sono state previste opere di lattoneria generale.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

1.3.3. R0O1 Resistenza meccanica per canali di gronda e pluviali

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

| canali di gronda, le pluviali, le faldalerie,depertine, etc. della copertura dovranno garaotigeresistenza meccanica rispetto alle
condizioni d'uso.

Prestazioni:
| canali di gronda, le pluviali, le faldalerie,depertine, etc. della copertura devono essere @are@ntrastare efficacemente il
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prodursi di rotture o deformazioni gravi sottoileee di sollecitazioni meccaniche in modo da asaieula durata e la
funzionalita nel tempo senza pregiudicare la sezaealegli utenti.

Livello minimo della prestazione:
Per i livelli minimi si prendono in consideraziolgenorme tecniche di settore.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.04.A01 Alterazioni cromatiche
Presenza di macchie con conseguente variazioreetdehilita dei colori e scomparsa del colore oagm

01.03.04.A02Deformazione
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamemglicelementi e relativa irregolarita della sovragigione degli stessi.

01.03.04.A03 Deposito superficiale
Accumulo di materiale e di incrostazioni di divecgmsistenza, spessore e aderenza diversa.

01.03.04.A04 Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio
Difetti nella posa degli elementi e/o accessodafiertura con conseguente rischio di errato defldeie acque meteoriche.

01.03.04.A05 Distacco
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissamei relativo scorrimento.

01.03.04.A06 Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la determinaziorgradi, o in percentuale, rispetto al pianazontale di giacitura delle falde)
rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghedidalda (per tetti a falda), alla scabrosita deteniali, all'area geografica di
riferimento. Insufficiente deflusso delle acque conseguente ristagno delle stesse.

01.03.04.A07 Fessurazioni, microfessurazioni
Incrinature localizzate interessanti lo spessogd ééementi.

01.03.04.A08 Mancanza elementi
Assenza di elementi della copertura

01.03.04.A09 Penetrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umidita e/o gocciolamertalizato in prossimita del soffitto e negli angmdir cause diverse quali:
invecchiamento dello strato impermeabilizzante rdtura della guaina protettiva; rottura o spostatngegli elementi di copertura;
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche

01.03.04.A10 Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla faomeai licheni, muschi e piante in prossimitauerfici o giunti degradati.

01.03.04.A11 Rottura
Rottura degli elementi costituenti il manto di cdpea.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.03.04.C01 Controllo dello stato
Cadenza: ogni 12 mesi
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Tipologia: Controllo a vista

Controllare le condizioni e la funzionalita deléétbnerie. Controllo della regolare disposiziongldelementi dopo il verificarsi di
fenomeni meteorologici particolarmente intensi.ifitea dell'assenza di eventuali anomalie. Contrella funzionalita delle pluviali,
delle griglie parafoglie e di eventuali depositiegriti di foglie ed altre ostruzioni che possowopromettere il corretto deflusso delle
acque meteoriche. Controllare gli elementi di figga ed eventuali connessioni.

* Requisiti da verificarel) Impermeabilita ai liquidi; 2) Resistenza al ver8) Resistenza all'acqua; 4) Resistenza meccaeca
canali di gronda e pluviali.

» Anomalie riscontrabili1) Alterazioni cromatiche; 2) Deformazione; 3) Dsjto superficiale; 4) Difetti di ancoraggio, di racrdo,
di sovrapposizione, di assemblaggio; 5) DistacgoEfori di pendenza; 7) Fessurazioni, microfessioai; 8) Mancanza elementi;
9) Penetrazione e ristagni d'acqua; 10) Presenzeedietazione; 11) Rottura.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.03.04.101 Pulizia lattonerie
Cadenza: quando occorre
Pulizia ed asportazione dei residui di fogliameetiti depositati nelle lattonerie

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.04.101 Reintegro elementi di lattoneria

Cadenza: quando occorre

Reintegro delle lattonerie e degli elementi didpgio. Riposizionamento degli elementi in funzide#e superfici di copertura servite
e delle pendenze previste. Sistemazione delle igninmediante I'utilizzo di materiali analoghi aejli preesistenti.
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Unita Tecnologica: 01.04

Pavimentazioni esterne

Le pavimentazioni esterne fanno parte delle partizioni orizzontali esterne. La loro funzione, oltre a quella protettiva, € quella di permettere
il transito ai fruitori e la relativa resistenza ai carichi. Importante & che la superficie finale dovra risultare perfettamente piana con tolleranze
diverse a secondo del tipo di rivestimento e della destinazione d'uso dei luoghi.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.04.R01 Regolarita delle finiture

Classe di Requisiti: Visivi

Classe di Esigenza: Aspetto

Le pavimentazioni devono avere gli strati supeafién vista privi di difetti, fessurazioni, scaglure o screpolature superficiali e/o
comungue esenti da caratteri che possano rendficéelia lettura formale.

Prestazioni:

Le superfici delle pavimentazioni non devono prém@nfessurazioni a vista, né screpolature o shodlauperficiali. Le
coloriture devono essere omogenee e non preséraece di ripresa di colore, che per altro sardolherate solamente su grandi
superfici. Nel caso di rivestimenti ceramici valgde specifiche relative alle caratteristiche disienali e di aspetto di cui alla
norma UNI EN ISO 10545-2.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione delle varie igenze di aspetto come: la planarita; I'assenddetti superficiali; 'omogeneita
di colore; 'omogeneita di brillantezza; 'omogeaeli insudiciamento, ecc..

01.04.R02 Resistenza agli agenti aggressivi
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chinait organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le pavimentazioni non devono subire dissoluziodisgregazioni e mutamenti di aspetto a causa delffa di agenti aggressivi
chimici.
Prestazioni:
| materiali costituenti le pavimentazioni non dewateteriorarsi in presenza degli agenti chimicnmaimente presenti nell'aria o

provenienti dall'utilizzazione degli ambienti. Denpin ogni caso consentire un‘agevole pulizia éinéwali macchie o depositi
formatisi.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione dei materialitilizzati e del loro impiego.

1.4. RO03 Resistenza meccanica
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Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

Le pavimentazioni devono contrastare in modo aféda manifestazione di eventuali rotture, o defmioni rilevanti, causate
dall'azione di possibili sollecitazioni.

Prestazioni:
Le pavimentazioni devono essere idonee a conteastficacemente il prodursi di rotture o deformakigravi sotto I'azione di
sollecitazioni meccaniche in modo da assicuradetata e la funzionalita nel tempo senza pregiueitzasicurezza degli utenti.

Livello minimo della prestazione:
Per una analisi piu approfondita dei livelli minirgpetto ai vari componenti e materiali costituerivestimenti si rimanda alle
prescrizioni di legge e di normative vigenti in edd.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

° 01.04.01 Pavimentazioni lapidee

Elemento Manutenibile: 01.04.01
Pavimentazioni in autobloccante

Unita Tecnologica: 01.04
Pavimentazioni esterne

Per le pavimentazioni esterne sono adatti la maggior parte dei materiali lapidei. In genere la scelta su questi tipi di materiale cade oltre che
per fattori estetici per la elevata resistenza all'usura. La scelta dei materiali va fatta in funzione dei luoghi e dei tipi di applicazione a cui essi
sono destinati. La lavorazione superficiale degli elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano anch'essi in funzione degli ambienti
d'impiego.

ANOMALIE RISCONTRABILI

1.4.1. AO01 Alterazione cromatica
Variazione di uno o piu parametri che definiscdramliore.

01.04.01.A02 Degrado sigillante
Distacco e perdita di elasticita dei materialiiztiaiti per le sigillature impermeabilizzanti e dainti.

01.04.01.A03 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdirestranei, di spessore variabile, poco coereqeco aderente alla superficie del
rivestimento.

01.04.01.A04 Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di grameriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.04.01.A05Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del make che pud manifestarsi anche mediante esp@sloelementi prefabbricati dalla
loro sede.

01.04.01.A06 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovugaacessi di natura diversa. Quando sono noteulsecdi degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasimerosione per corrasione (cause meccanichgjppeper corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cangeiche).

01.04.01.A07 Fessurazioni
Presenza di discontinuita nel materiale con disiavacroscopici delle parti.

01.04.01.A08 Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze mantifitagrado di aderire e penetrare nel materiale.

01.04.01.A09 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manfat

01.04.01.A10 Perdita di elementi
Perdita di elementi e parti del rivestimento.

01.04.01.A11Scheggiature
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Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedyli spigoli delle lastre.

01.04.01.A12 Sgretolamento
Disgregazioni e spaccature di parti accompagnaesfidiazioni profonde e scagliature dei materiali.

01.04.01.A13 Sollevamento e distacco dal supporto
Sollevamento e distacco dal supporto di uno o lgitnenti della pavimentazione.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.04.01.C01 Controllo generale delle parti a vista

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finite verifica del grado di usura, di erosione rifidmtezza delle parti in vista.
Controllare I'uniformita dell'aspetto cromaticoldeduperfici. Riscontro di eventuali anomalie (dg@pomacchie, graffi, efflorescenze,
lesioni, microfessurazioni, ecc.).

 Requisiti da verificarel) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Regoladitdle finiture; 3) Resistenza meccanica.
» Anomalie riscontrabilil) Alterazione cromatica; 2) Degrado sigillante;Bgposito superficiale; 4) Disgregazione; 5) Distar6)

Erosione superficiale; 7) Fessurazioni; 8) Macchigraffiti; 9) Mancanza; 10) Perdita di elementi)1Scheggiature; 12)
Sgretolamento; 13) Sollevamento e distacco dalatipp

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.01.101 Pulizia delle superfici

Cadenza: quando occorre
Pulizia delle parti superficiali, rimozione di m&de, depositi e sporco mediante spazzolatura gtavaon acqua e soluzioni adatte al
tipo di rivestimento.

01.04.01.102 Sostituzione degli elementi degradati

Cadenza: quando occorre
Sostituzione degli elementi usurati o rotti comi @haloghi previa rimozione delle parti deterieratrelativa preparazione del fondo.
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Unita Tecnologica: 01.05

Rivestimenti esterni

Si tratta di strati funzionali la cui funzione principale & quella di proteggere il sistema di chiusura dalle sollecitazioni esternei e dagli agenti

atmosferici nonché di assicurargli un aspetto uniforme ed ornamentale.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.05.R01 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

| rivestimenti unitamente alle pareti dovranno tamé la manifestazione di eventuali rotture, o daéxioni rilevanti, causate
dall'azione di possibili sollecitazioni.

Prestazioni:

| rivestimenti unitamente alle pareti dovranno essa@onei a limitare il prodursi di rotture o defmzioni gravi sotto I'azione di
sollecitazioni meccaniche in modo da assicuratkitata e la funzionalita nel tempo senza pregiudizasicurezza degli utenti.
A tal fine si considerano le seguenti azioni: dartovuti al peso proprio e di esercizio, sollezibai da impatto, carichi dovuti

a dilatazioni termiche, assestamenti e deformazibsirutture portanti.

Livello minimo della prestazione:

Per una analisi piu approfondita dei livelli minimspetto ai vari componenti e materiali costiti€niestimenti si rimanda alle

prescrizioni di legge e di normative vigenti in eda.

01.05.R02 Tenuta all'acqua
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

La stratificazione dei rivestimenti unitamente gléreti dovra essere realizzata in modo da impetleecque meteoriche di penetrare

negli ambienti interni provocando macchie di undidfo altro ai rivestimenti interni.

Prestazioni:

Le prestazioni si misurano sulla classificazionsatba sul confronto tra la permeabilita all'ariacighpione sottoposto a prova
riferito all'intera area, e la permeabilita alkariferita alla lunghezza dei lati apribili. In fiaolare si rimanda alle norme UNI

EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN 12210.

Livello minimo della prestazione:

I livelli prestazionali variano in funzione dell&ssi, della permeabilita all’aria di riferimentd@0 Pa misurata in m3/(h m2) e

della pressione massima di prova misurata in Pa.

01.05.R03 Regolarita delle finiture

Classe di Requisiti: Visivi

Classe di Esigenza: Aspetto

| rivestimenti debbono avere gli strati superficialvista privi di difetti, fessurazioni, scagliae o screpolature superficiali e/o
comungue esenti da caratteri che possano rendfcéelia lettura formale.

Prestazioni:

Le superfici dei rivestimenti non devono presentaremalie e/o comunque fessurazioni, screpolasbalature superficiali,
ecc.. Le tonalita dei colori dovranno essere omegennon evidenziare eventuali tracce di ripresaldre e/o comunque di
ritocchi. Per i rivestimenti ceramici valgono leesfiiche relative alle caratteristiche di aspettbreensionali di cui alla norma
UNI EN ISO 10545-2.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione delle varie igenze di aspetto come: la planarita, I'assenddetti superficiali, 'omogeneita
di colore, 'omogeneita di brillantezza, 'omogéaeii insudiciamento, ecc..

01.05.R04 Resistenza agli attacchi biologici

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chineit organici

Classe di Esigenza: Sicurezza

| rivestimenti a seguito della presenza di organisuenti (animali, vegetali, microrganismi) non\danno subire riduzioni di
prestazioni.

Prestazioni:

I materiali costituenti i rivestimenti non devonermettere lo sviluppo dei funghi, larve di insettwffe, radici e microrganismi

in genere, anche quando impiegati in locali umidbgni caso non devono deteriorarsi sotto |'atiat® suddetti agenti
biologici, resistere all'attacco di eventuali rodie consentire un'agevole pulizia delle superfici

Livello minimo della prestazione:
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I valori minimi di resistenza agli attacchi biolegvariano in funzione dei materiali, dei prodaettiiizzati, delle classi di rischio,
delle situazioni generali di servizio, dell'espasie a umidificazione e del tipo di agente biolagiDistribuzione degli agenti
biologici per classi di rischio (UNI EN 335-1):

Classe di rischio 1

- Situazione generale di servizio: non a contattoteareno, al coperto (secco);

- Descrizione dell’esposizione a umidificazione invggo: nessuna;

- Distribuzione degli agenti biologici: insetti = térmiti = L.

Classe di rischio 2

- Situazione generale di servizio: non a contattotearno, al coperto (rischio di umidificazione);
- Descrizione dell’'esposizione a umidificazione invego: occasionale;

- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = W)ifsetti = U; termiti = L.

Classe di rischio 3

- Situazione generale di servizio: non a contattoteareno, non al coperto;

- Descrizione dell’esposizione a umidificazione invego: frequente;

- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U)ihsetti = U; termiti = L.

Classe di rischio 4;

- Situazione generale di servizio: a contatto coreter o acqua dolce;

- Descrizione dell’'esposizione a umidificazione invego: permanente;

- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U)ihsetti = U; termiti = L.

Classe di rischio 5;

- Situazione generale di servizio: in acqua salata;

- Descrizione dell’esposizione a umidificazione inveg8o: permanente;

- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U)ifisetti = U; termiti = L; organismi marini = U.

U = universalmente presente in Europa
L = localmente presente in Europa
(*) il rischio di attacco pud essere non signifieata seconda delle particolari situazioni di szaiovi

01.05.R0O5 Assenza di emissioni di sostanze nocive

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chineid organici

Classe di Esigenza: Sicurezza

I rivestimenti non debbono in condizioni normaliediercizio emettere sostanze tossiche, polverip gétsi odori fastidiosi per gli
utenti.

Prestazioni:
| materiali costituenti i rivestimenti non devonmettere sostanze nocive per gli utenti (gas, vafibre, polveri, radiazioni
nocive ecc.), sia in condizioni normali che sotaibne dell'ambiente (temperatura, tasso di ugiciiggi ultravioletti, ecc.). In
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particolare deve essere assente I'emissione diasinghimici organici, quali la formaldeide, nondhdiffusione di fibre di
vetro.

Livello minimo della prestazione:

Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

- concentrazione limite di formaldeide non superf&l p.p.m. (0,15 mg/m3);

- per la soglia olfattiva valori non superiori a 0Of2p.m. (0,135 mg/m3);

- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola nopesiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m3).

01.05.R06 Resistenza agli agenti aggressivi

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chineit organici

Classe di Esigenza: Sicurezza

| rivestimenti non dovranno subire dissoluzionisgdegazioni e mutamenti di aspetto a causa deltazli agenti aggressivi chimici.

Prestazioni:

| materiali costituenti i rivestimenti esterni eddrni delle pareti perimetrali non devono detenisiro comungue perdere le
prestazioni iniziali in presenza di agenti chinticksenti negli ambienti. | materiali devono comusnqansentire le operazioni di
pulizia. | rivestimenti plastici ed i prodotti aseadi vernici dovranno essere compatibili chimicaraeon la base di supporto.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione dei materialitilizzati e del loro impiego.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

° 01.05.01 Rivestimenti lapidei

° 01.05.02 Lapidi

© 01.05.03 Accessori funerari

© 01.05.04 Tinteggiature e decorazioni

Elemento Manutenibile: 01.05.01
Rivestimenti lapidei

Unita Tecnologica: 01.05
Rivestimenti esterni

Sono costituiti da lastre singole la cui posa avviene in modo indipendente I'una dall'altra e risultano essere autonome ma compatibili rispetto
alle stratificazioni interne. Per il rivestimento delle pareti esterne si sono utilizzati materiali lapidei di diversa natura, spessore e lavorazione.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.05.01.A01 Alterazione cromatica
Variazione di uno o piu parametri che definiscdremlore.

01.05.01.A02Crosta
Deposito superficiale di spessore variabile, duiagile, generalmente di colore nero.

01.05.01.A03 Degrado sigillante
Distacco e perdita di elasticita dei materialiiztiaiti per le sigillature impermeabilizzanti e dainti.

01.05.01.A04 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdirestranei, di spessore variabile, poco coereqeco aderente alla superficie del
rivestimento.

01.05.01.A05Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di grariistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.05.01.A06 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del make che pud manifestarsi anche mediante espalslbelementi prefabbricati dalla

loro sede.

01.05.01.A07 Efflorescenze
Formazione di sostanze, generalmente di colorecasiro e di aspetto cristallino o pulverulentoanfientoso, sulla superficie del
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manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, ktaltizzazione puo talvolta avvenire all'internd ahateriale provocando spesso il
distacco delle parti piu superficiali: il fenomepiende allora il nome di criptoefflorescenza o $iltrescenza.

01.05.01.A08 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovupa@cessi di natura diversa. Quando sono noteuigecdi degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasimerosione per corrasione (cause meccanichejpeeoper corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cangeiche).

01.05.01.A09 Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, speggito da caduta, di uno o piu strati superficiabparalleli fra loro, generalmente
causata dagli effetti del gelo.

01.05.01.A10Fessurazioni
Presenza di discontinuita nel materiale con disianacroscopici delle parti.

01.05.01.A11 Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze mantifitragrado di aderire e penetrare nel materiale.

01.05.01.A12 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manfat

01.05.01.A13 Patina biologica
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente afardicie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo piu verde. La
patina biologica & costituita prevalentemente daenganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

01.05.01.A14 Penetrazione di umidita
Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbtmei acqua.

01.05.01.A15 Perdita di elementi
Perdita di elementi e parti del rivestimento.

01.05.01.A16 Pitting
Degradazione puntiforme che si manifesta attravierfarmazione di fori ciechi, numerosi e ravvidinafori hanno forma
tendenzialmente cilindrica con diametro massimpodhi millimetri.

01.05.01.A17 Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta sponthi@aateriali sotto forma di polvere o granuli.

01.05.01.A18 Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomeai licheni, muschi e piante lungo le supegfici

01.05.01.A19 Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattatbeimenti lastriformi.

01.05.01.A20Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedyli spigoli delle lastre.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.05.01.C01 Controllo generale delle parti a vista

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finite verifica del grado di usura o di erosioneedpdirti in vista ed in particolare dei
sistemi di ancoraggio. Controllare I'uniformital@edpetto cromatico delle superfici. Riscontroirtuali anomalie (depositi,
macchie, graffiti, presenza di vegetazione, effoemze, microfessurazioni, ecc.).

* Requisiti da verificarel) Regolarita delle finiture.

» Anomalie riscontrabili1) Alterazione cromatica; 2) Efflorescenze; 3) Maiece graffiti; 4) Patina biologica; 5) Presenza di
vegetazione.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.05.01.C01 Controllo funzionalita

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Aggiornamento

Controllare la funzionalita del rivestimento lapide l'integrita delle superfici e dei giunti. Vésdre anche mediante I'utilizzo di
strumenti, il cui impiego €& da definire in relazioall'oggetto specifico del controllo, eventualijdei dovuti a corrosioni superficiali,
distacchi di porzioni superficiali, fessuraziongrgita di colore, penetrazione di umidita in parftce in prossimita degli ancoraggi.

« Requisiti da verificarel) Resistenza meccanica; 2) Tenuta all'acqua.

* Anomalie riscontrabilil) Disgregazione; 2) Distacco; 3) FessurazioniPEnetrazione di umidita; 5) Scheggiature.
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.05.01.101 Pulizia delle superfici

Cadenza: quando occorre

Pulizia della patina superficiale degradata dedsiimento lapideo mediante lavaggio ad acqua eddotp con soluzioni adatte al tipo
di rivestimento. Rimozioni di macchie, graffiti @jpbsiti superficiali mediante l'impiego di tecniaten getto d'acqua calda a vapore e
soluzioni chimiche appropriate.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

1.5.1. 101 Sostituzione degli elementi degradati
Cadenza: quando occorre
Sostituzione degli elementi usurati o rotti comi @haloghi. Sostituzione e verifica dei relatinicaraggi.

Elemento Manutenibile: 01.05.02

Lapidi

Unita Tecnologica: 01.05
Rivestimenti esterni

Si tratta di elementi di rivestimento posti a protezione ed abbellimento delle tombe a chiusura esterna di quest'ultime. Al di sopra di essa
vengono generalmente adagiati accessori e scritte. Nel presente progetto sono realizzate in pietra luna vellutata.

ANOMALIE RISCONTRABILI

1.5.2.  AO01 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdirestranei di spessore variabile alla superfitztle lastre di chiusura.

01.05.02.A02Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granzristalli sotto minime sollecitazioni meccanicheagico delle lastre di chiusura.

01.05.02.A03Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedyli spigoli delle lastre di chiusura.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.05.02.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Controllo

Controllare il corretto posizionamento delle lastrehiusura nonché verificarne la stabilita dstiesse. Controllare I'assenza di altre
eventuali anomalie.

« Anomalie riscontrabilil) Deposito superficiale; 2) Disgregazione.
MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.05.02.101 Pulizia

Cadenza: ogni mese

Rimozione di macchie e depositi lungo le supedalle lastre di chiusura mediante I'impiego di jttiddonei al tipo di materiale.
Rimozione di eventuali depositi (foglie, detritgoe) situate in prossimita delle superfici suddette

1.5.2. I02 Ripristino

Cadenza: quando occorre

Ripristino e/o sostituzione di parti e/o elemestitati mediante I'impiego di materiali idonei esighili caratteristiche purché conformi
ai regolamenti comunali vigenti.
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Elemento Manutenibile: 01.05.03
Accessori funerari

Unita Tecnologica: 01.05
Rivestimenti esterni

Si tratta di elementi posti a corredo delle tombe. Nel presente progetto sono costituiti da vaso, portalume, corice portafoto e numerazione
progressiva.

ANOMALIE RISCONTRABILI

1.5.3.  AO01 Alterazione cromatica
Variazione di uno o piu parametri che definiscdramiore degli elementi.

01.05.03.A02Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa deskalsinazione con sostanze presenti nell'ambiengég@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.05.03.A03 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matdrestranei di spessore variabile alla superiisaufatto.

01.05.03.A04 Distacco
Distacco degli elementi di arredo (lettere, stanage,) per eventi esterni di natura traumaticgetceffetto degli agenti disgreganti
atmosferici.

01.05.03.A05Mancanza
Mancanza di scritte

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.05.03.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni settimana

Tipologia: Controllo a vista

Controllare la corretta collocazione degli elem@nfunzione degli spazi di destinazione. Contrellbintegrita degli elementi e
l'assenza di altre eventuali anomalie.

» Anomalie riscontrabilil) Alterazione cromatica; 2) Corrosione; 3) Deposiuperficiale; 4) Distacco; 5) Mancanza.
MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.05.03.101 Pulizia

Cadenza: ogni mese

Provvedere ad effettuare operazioni di pulizien®dione di macchie e depositi lungo le superfistiboenti mediante I'impiego di
attrezzature e prodotti idonei a secondo del tipoateriale in uso.

1.5.3. I02 Ripristino
Cadenza: quando occorre
Ripristino e sostituzione di eventuali elementi jgéoti usurate con altre di analoghe caratteristich
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Elemento Manutenibile: 01.05.04
Tinteggiature e decorazioni

Unita Tecnologica: 01.05
Rivestimenti esterni

ANOMALIE RISCONTRABILI

1.5.4. AO01 Cavillature superficiali
Sottile trama di fessure sulla superficie del rivasnto.

01.05.05.A02 Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

01.05.05.A03 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdirestranei, di spessore variabile, poco coereqeco aderente alla superficie del
rivestimento.

01.05.05.A04 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate

01.05.05.A05 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechgiro e di aspetto cristallino o pulverulentolanfientoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, Istalfizzazione puo talvolta avvenire allinternd dateriale provocando spesso il
distacco delle parti piu superficiali: il fenomepiende allora il nome di criptoefflorescenza o $illrescenza.

01.05.05.A06 Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, sjgegsiito da caduta, di uno o piu strati superficiabiparalleli fra loro, generalmente
causata dagli effetti del gelo.

01.05.05.A07 Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze manthagrado di aderire e penetrare nel materiale.

01.05.05.A08 Patina biologica
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente aflariicie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo piu verde. La
patina biologica é costituita prevalentemente daenganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

01.05.05.A09 Penetrazione di umidita
Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbtmei acqua.

01.05.05.A10 Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontii@aateriali sotto forma di polvere o granuli.

01.05.05.A11 Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomeai licheni, muschi e piante lungo le supegfici

01.05.05.A12 Sfogliatura

Rottura e distacco delle pellicole sottilissimeixia.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.05.05.C01 Controllo generale delle parti a vista

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato di conservazione delle firite verifica del grado di usura delle parti intaisControllare I'uniformita dell'aspetto
cromatico delle superfici. Riscontro di eventualomalie (macchie, disgregazioni superficiali, rifimenti, distacco, ecc.) e/o difetti
di esecuzione.

« Requisiti da verificarel) Assenza di emissioni di sostanze nocive; 2) IRegodelle finiture; 3) Resistenza agli agentigagssivi;
4) Resistenza agli attacchi biologici.

» Anomalie riscontrabilil) Cavillature superficiali; 2) Decolorazione; 3)dposito superficiale; 4) Distacco; 5) Efflorescer@e
Esfoliazione; 7) Macchie e graffiti; 8) Patina biglica; 9) Penetrazione di umidita; 10) Polverizzamg; 11) Presenza di vegetazione;
12) Sfogliatura.
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.05.05.101 Ritinteggiatura e coloritura

Cadenza: quando occorre
Ritinteggiature delle superfici con nuove pitture\pa carteggiatura e sverniciatura, stuccaturgpaeimenti e preparazione del fondo
mediante applicazione, se necessario, di preveisganti. Le modalita di ritinteggiatura, i protiple attrezzature variano comunque

in funzione delle superfici e dei materiali costitti.
Corpo d'Opera: 02

Sistema di drenaggio acque meteoriche

1l sistema di dreanggio previsto nel presente progetto € costituito da una dorsale in PVC di diametro 200 mm, da due pozzetti di ispezione
con relativo chiusino e da una fossa di drenaggio di diametro 150 cm costituita da tubi in c.a.v. posizionata lungo il percorso del nuovo

vialetto centrale.
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UNITA TECNOLOGICHE:

° 02.01 Sistemi e reti di drenaggio

Unita Tecnologica: 02.01

Sistemi e reti di drenaggio

Per sistema o reti di drenaggio s'intende quel complesso di opere realizzate al fine di raccogliere, convogliare e smaltire le acque
meteoriche.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

© 02.01.01 Tubazioni in materiale plastico
© 02.01.02 Pozzetti di ispezione

Elemento Manutenibile: 02.01.01
Tubazioni in materiale plastico

Unita Tecnologica: 02.01
Sistemie retididrenaggio

Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque piovane provvedono a convogliare tali acque nella fossa di drenaggio all'uopo
predispota

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

2.1.1.  RO1 Regolarita delle finiture

Classe di Requisiti: Visivi

Classe di Esigenza: Aspetto

Le tubazioni in polivinile devono essere realizzata materiali privi di impurita.

Prestazioni:

Le superfici interne ed esterne dei tubi e deigadiadevono essere lisce, pulite ed esenti daaawitlle, impurita, porosita e
qualsiasi altro difetto superficiale. Le estrentti tubi e dei raccordi devono essere tagliatearmethte, perpendicolarmente
all'asse.

Livello minimo della prestazione:
Le dimensioni devono essere misurate secondo faandiNI EN 1329. In caso di contestazione, la teatpea di riferimento &
23 +/-2 °C.

02.01.02.R02 Resistenza a sbalzi di temperatura

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

Le tubazioni ed i relativi complementi non devonbise disgregazioni o dissoluzioni se sottopostiabne di temperature elevate.

Prestazioni:
| tubi sono sottoposti a prova con i metodi speatfinel prospetto 19 della norma UNI EN 1329, dsairparametri indicati, i
tubi devono presentare caratteristiche fisicheawnif ai requisiti indicati.

Livello minimo della prestazione:
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In particolare deve verificarsi un ritiro longitudile del tubo minore del 5% ed inoltre non devetraos bolle o crepe.

02.01.02.R0O3 Resistenza all'urto

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

Le tubazioni devono essere in grado di resistaferai che si verificano durante il funzionamento.

Prestazioni:
I materiali utilizzati per la formazione delle tutiani in polivinile non plastificato ed eventuadiditivi utilizzati per gli impasti
devono essere privi di impurita per evitare fenondéschiacciamento.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i valori minimi indicagilld norma UNI EN 1329 al punto 7.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.01.02.A01 Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimita di raccordi dovaterrori o sconnessioni delle giunzioni.

02.01.02.A02 Incrostazioni
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei cottd

02.01.02.A03 Penetrazione di radici
Penetrazione all'interno dei condotti di radici @tdj che provocano intasamento del sistema.

02.01.02.A04 Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotte puod causare I'ostruzione delle condotte.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

02.01.02.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Verificare lo stato delle tubazioni in genere.

» Requisiti da verificarel) Regolarita delle finiture.

* Anomalie riscontrabilil) Difetti ai raccordi o alle connessioni.
MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

2.1.2. 101 Pulizia
Cadenza: quando occorre
Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e glevocano ostruzioni diminuendo la capacita dipgoa® dei fluidi.

Elemento Manutenibile: 02.01.02
Pozzetti di ispezione

Unita Tecnologica: 02.01
Sistemi e reti di drenaggio

I pozzetti di ispezione hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria, per lo smaltimento, le acque meteoriche provenienti dai pluviali.
Alla loro sommita & posizionato un chiusino apribile che consente I'ispezione del manufatto.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

2.1.3. RO1 (Attitudine al) controllo della portata

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso

Classe di Esigenza: Funzionalita

| pozzetti ed i relativi dispositivi di tenuta devmessere autopulibili per assicurare la funzitééalell'impianto.

Prestazioni:
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I materiali utilizzati per la realizzazione dei pgetti devono essere facilmente autopulibili in mddcevitare depositi di
materiale che possa comprometterne il regolarddonamento dell'impianto.

Livello minimo della prestazione:

Per la verifica della facilita di pulizia si effatt una prova cosi come descritto dalla norma UNLESB-2. Immettere nel
pozzetto, attraverso la griglia, 200 cm3 di perlitngetro del diametro di 5 mm a una velocita cot&a uniforme per 30 s.
Continuando ad alimentare I'acqua per ulteriors 2sogna misurare il volume in cm3 delle perlineadro uscite dal pozzetto.
La prova deve essere eseguita per tre volte peévelgitita di mandata e deve essere consideratadéa dei tre risultati ottenuti
per ciascuna prova.

02.01.03.R02 (Attitudine al) controllo della tenuta

Classe di Requisiti: Funzionalita tecnologica

Classe di Esigenza: Funzionalita

| pozzetti ed i relativi dispositivi di tenuta dexmessere idonei ad impedire fughe dei fluidi assiedo cosi la durata e la funzionalita
nel tempo.

Prestazioni:
I materiali utilizzati per la realizzazione dei getti devono assicurare il controllo della tenataandizioni di pressione e
temperatura corrispondenti a quelle massime o nehesercizio.

Livello minimo della prestazione:

La capacita di tenuta delle caditoie e dei pozpeid essere verificata mediante prova da effeitaarsle modalita ed i tempi
previsti dalla norma UNI EN 1253-2. Montare la stasifonica (con uscita chiusa e tutte le entiettrali sigillate) sul
dispositivo di prova; sottoporre la scatola ad pressione idrostatica di 400 Pa utilizzando lealal by-pass. Chiudere la
serranda e aprire lentamente dopo circa 5 secapetiere fino a quando la scatola non perde piaa¢gomunque fino ad un
massimo di 5 volte).

02.01.03.R03 Assenza della emissione di odori sgradevoli

Classe di Requisiti: Olfattivi

Classe di Esigenza: Benessere

| pozzetti ed i relativi dispositivi di tenuta dexmessere realizzati in modo da non emettere sdoaidevoli.

Prestazioni:
| materiali utilizzati per la realizzazione dei getti non devono produrre o riemettere sostanztod sgradevoli durante il loro
ciclo di vita.

Livello minimo della prestazione:

L'ermeticita degli elementi pud essere accertdéateindo la prova indicata dalla norma UNI EN 1:25Riempire la scatola
sifonica con acqua ad una pressione di 200 Pa; #®painuti verificare eventuali perdite di acqueidenziate dalla
diminuzione della pressione statica) ed interrompeeiprova se dopo 2 minuti la pressione non tkilzzata.

02.01.03.R04 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

| pozzetti devono essere in grado di contrastamddo efficace il prodursi di deformazioni o ro#sotto I'azione di determinate
sollecitazioni in modo da garantire la funzionatigl'impianto.

Prestazioni:
| pozzetti devono essere realizzati con matedalnei ad assicurare stabilita e resistenza alfezi sollecitazioni meccaniche
che dovessero verificarsi durante il ciclo di vita.

Livello minimo della prestazione:

Verificare la classe di carico in particolare pesd in prossimita di superfici stradali secondedguenti classi:

- gruppo 1 minimo classe A 15 carico di rottura >N5(aree che possono essere utilizzate esclusivierda pedoni e ciclisti);
- gruppo 2 minimo classe B 125 carico di rottura 5 kR (percorsi pedonali, aree pedonali, parcheggipto privati o
parcheggi auto multipiano);

- gruppo 3 minimo classe C 250 carico di rottura & RN (aree non esposte a traffico di banchinei edatiolo);

- gruppo 4 minimo classe D 400 carico di rottura 8 N (strade rotabili, banchine e aree di parcheper tutti i veicoli
stradali);

- gruppo 5 minimo classe E 600 carico di rottura & K (aree soggette a carichi su grandi ruote gti@de di porti e darsene);
- gruppo 6 minimo classe F 900 carico di rottura © BN (aree soggette a carichi da ruote particolatengrandi quali
pavimentazioni per velivoli).

ANOMALIE RISCONTRABILI
02.01.03.A01 Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimita di raccordi dovaterrori o sconnessioni delle giunzioni.

02.01.03.A02Intasamento
Incrostazioni o otturazioni dei pozzetti dovuteamdumuli di materiale di risulta quali fogliame ge¢azione, ecc.

02.01.03.A03 Odori sgradevoli
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Setticita delle acque di scarico che puo produli@icsgradevoli accompagnati da gas letali o esplesaggressioni chimiche
rischiose per la salute delle persone.

02.01.03.A04 Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotte pud causare I'ostruzione delle condotte.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

02.01.03.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Ispezione

Verificare lo stato generale e l'integrita del aimo copertura dei pozzetti, della base di appogglelle pareti laterali.
» Requisiti da verificarel) ; 2) Assenza della emissione di odori sgradevoli

» Anomalie riscontrabilil) Intasamento.
MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

02.01.03.101 Pulizia
Cadenza: quando occorre
Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante aspionazdei fanghi di deposito e lavaggio con acqpeeasione.
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Comune di Camisano
Provincia di Cremona

PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE

SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

OGGETTO:

Lavori di ampliamento del cimitero di Camisano con costruzioni di nuovi

COMMITTENTE: loculi

Comune di Camisano

Camisano, 08/02/2016

ILTECNICO
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Descrizione dell'opera

Con lintervento in oggetto I’Amministrazione Conmala di Camisano intende procedere
alla costruzione di un nuovo corpo loculi pressBithitero Comunale.

Nel dettaglio si vuole procedere con la costruzideke seguenti opere:

nuovi loculi un corpo di 32 loculi disposti su 8 colonne délémenti ciascuna, costruiti in
adiacenza agli esistenti loculi disposti sul latad Sdell’esistente cimitero. Verranno
realizzati con struttura in calcestruzzo armato @tevede fondazione a piastra con funzione
di consolidamento e sostegno anche per gli esidtenili in muratura. Le finiture verranno
realizzate con definizione di lesene in cotto edranti in marmo Barbiglio, e verra definito
idoneo impianto di illuminazione. La copertura erealizzata con struttura lignea portante
e manto di copertura in coppi con sottocoppo, cstersione a tutto il corpo dei loculi
esistenti; in tal modo si interviene anche su pddha struttura esistente in una porzione
della copertura che abbisogna di tali interventi.

Pavimentazionenel progetto si prevede la definizione di una pantazione in masselli
autobloccanti spessore cm 8 di forma quadrangolarearie misure a guisa di materiale
lapideo; il materiale dovra presentare lato costarth 13,5, lato variabile cm 9/13/18,
colorazione in almeno quattro basi cromatiche, {wosa sottofondo di letto di sabbia e
cemento. Verra inoltre definita idonea rete di aamne e smaltimento delle acque
meteoriche direttamente defluite verso canali uirguperficiali.
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Di stabilita

Classe Requisiti:

01 - Nuovo corpo loculi ed

01.01 - Opere di fondazioni superficiali

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.01 Opere di fondazioni superficiali
01.01.RO01 Requisito: Resistenza meccanica
Le opere di fondazioni superficiali dovranno essere in grado di
contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti
rilevanti dovuti all'azione di determinate sollecitazioni (carichi, forze
sismiche, ecc.).
01.01.01.C01 Controllo: Controllo struttura Controllo a vista ogni 12 mesi
01.02 - Strutture in elevazionein c.a.
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.02 Strutture in elevazione in c.a.
01.02.R01 Requisito: Resistenza meccanica
Le strutture di elevazione dovranno essere in grado di contrastare le
eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti
all'azione di determinate sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.).
01.02.02.C02 Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti Controllo a vista ogni 12 mesi
01.02.02.C01 Controllo: Controllo di eventuale quadro fessurativo Controllo a vista ogni 12 mesi
01.02.03.C02 Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti Controllo a vista ogni 12 mesi
01.02.03.C01 Controllo: Controllo di eventuale quadro fessurativo Controllo a vista ogni 12 mesi
01.02.01.C02 Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti Controllo a vista ogni 12 mesi
01.02.01.C01 Controllo: Controllo di eventuale quadro fessurativo Controllo a vista ogni 12 mesi
01.03 - Coperture
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03 Coperture piane
01.03.R03 Requisito: Resistenza al vento
La copertura deve resistere alle azioni e depressioni del vento tale
da non compromettere la stabilita e la funzionalita degli strati che la
costituiscono.
01.03.01.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi
01.03.04.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi
01.03.01 Elementi di coronamento
01.03.01.R01 Requisito: Resistenza meccanica per parapetti ed elementi di
coronamento
Gli elementi costituenti i parapetti ed elementi di coronamento della
copertura dovranno garantire una resistenza meccanica rispetto alle
condizioni di carico e di progetto.
01.03.01.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi
01.03.02 Strato di tenuta in guaina impermeabile
Requisito: Resistenza meccanica per strato di tenuta con guaina
01.03.02.R06 impermeabile
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
Gli strati di tenuta della copertura devono garantire una resistenza
meccanica rispetto alle condizioni di carico (carichi concentrati e
distribuiti) di progetto in modo da garantire la stabilita e la stabilita
degli strati costituenti. Inoltre vanno considerate le caratteristiche e
la densita dello strato di supporto che dovranno essere adeguate
alle sollecitazioni e alla resistenza degli elementi di tenuta.
01.03.04 Opere di lattoneria
01.03.04.R01 Requisito: Resistenza meccanica per canali di gronda e pluviali
| canali di gronda, le pluviali, le faldalerie, le copertine, etc. della
copertura dovranno garantire una resistenza meccanica rispetto alle
condizioni d'uso.
01.03.04.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi
01.04 - Pavimentazioni esterne
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.04 Pavimentazioni esterne
01.04.R03 Requisito: Resistenza meccanica
Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficace la
manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti,
causate dall'azione di possibili sollecitazioni.
01.04.01.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
01.05 - Rivestimenti esterni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.05 Rivestimenti esterni
01.05.R01 Requisito: Resistenza meccanica
| rivestimenti unitamente alle pareti dovranno limitare la
manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti,
causate dall'azione di possibili sollecitazioni.
01.05.01.C01 Controllo: Controllo funzionalita Aggiornamento ogni 12 mesi
02 - Sistema di drenaggio acque meteoriche
02.01 - Sistemi e reti di drenaggio
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.01.02 Tubazioni in materiale plastico
02.01.02.R02 Requisito: Resistenza a sbalzi di temperatura
Le tubazioni ed i relativi complementi non devono subire
disgregazioni o dissoluzioni se sottoposti all'azione di temperature
elevate.
02.01.02.R03 Requisito: Resistenza all'urto
Le tubazioni devono essere in grado di resistere a sforzi che si
verificano durante il funzionamento.
02.01.03 Pozzetti diispezione
02.01.03.R04 Requisito: Resistenza meccanica
| pozzetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il
prodursi di deformazioni o rotture sotto I'azione di determinate
sollecitazioni in modo da garantire la funzionalita dell'impianto.
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Classe Requisiti:

Funzionalita d'uso

02 - Sistema di drenaggio acque meteoriche
02.01 - Sistemi e reti di drenaggio

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

02.01.01 Pozzetti diispezione
02.01.03.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata

| pozzetti ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere autopulibili
perassicurare la funzionalita dell'impianto.

Classe Requisiti:

Funzionalita tecnologica

02 - Sistema di drenaggio acque meteoriche
02.01 - Sistemi e reti di drenaggio

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

02.01.02 Pozzetti diispezione
02.01.03.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

| pozzetti ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere idonei ad
impedire fughe dei fluidi assicurando cosi la durata e la funzionalita

nel tempo.
Classe Requisiti:
Olfattivi
02 - Sistema di drenaggio acque meteoriche
02.01 - Sistemi e reti di drenaggio
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.01.02 Pozzetti diispezione
02.01.03.R03 Requisito: Assenza della emissione di odori sgradevoli

| pozzetti ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere realizzati in
modo da non emettere odori sgradevoli.

02.01.03.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni 12 mesi
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Protezione dagli agenti chimici ed organici

Classe Requisiti:

01 - Nuova edicola funeraria

01.03 - Coperture piane

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03 Coperture
01.03.R01 Requisito: Resistenza all'acqua
Imateriali costituentila copertura, a contatto conl'acqua, dovranno
mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche.
01.03.01.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi
01.03.04.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi
01.03.02.C01 Controllo: Controllo impermeabilizzazione Controllo a vista ogni anno
01.03.02 Strato di tenuta del manto di copertura
01.03.02.R03 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi
Gli strati di tenuta della copertura non devono subire dissoluzioni o
disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti
aggressivi chimici.
Controllo: Controllo tenuta
01.03.02.C01 Controllo a vista ogni anno
01.03.02.R04 Requisito: Resistenza al gelo
Gli strati di tenuta della copertura non devono subire disgregazioni e
variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della
formazione di ghiaccio.
01.03.02.R05 Requisito: Resistenza all'irraggiamento solare per strato di tenuta
Gli strati di tenuta della copertura non devono subire variazioni di
aspetto e caratteristiche chimico-fisiche a causa dell'esposizione
all'energia raggiante.
Controllo: Controllo impermeabilizzazione
01.03.02.C01 Controllo a vista ogni anno
01.04 - Pavimentazioni esterne
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.04 Pavimentazioni esterne
01.04.R02 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi
Le pavimentazioni non devono subire dissoluzioni o disgregazioni e
mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi
chimici.
01.04.01.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
01.05 - Rivestimenti esterni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.05 Rivestimenti esterni
01.05.R04 Requisito: Resistenza agli attacchi biologici
| rivestimenti a seguito della presenza di organismi viventi (animali,
vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di
prestazioni.
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.05.04.C01 Controllo: Controllo funzionalita Controllo a vista ogni 6 mesi
01.05.05.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
01.05.R05 Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive

| rivestimenti non debbono in condizioni normali di esercizio

emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per

gli utenti.
01.05.05.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
01.05.R06 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

| rivestimenti non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e

mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi

chimici.
01.05.05.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi

Termici ed igrotermici

Classe Requisiti:

01 - Nuova corpo loculi
01.03 - Coperture piane

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03 Coperture piane
01.03.R02 Requisito: Impermeabilita ai liquidi
La copertura deve impedire all'acqua meteorica la penetrazione o il
contatto con parti o elementi di essa non predisposti.
01.03.01.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi
01.03.04.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi
01.03.R04 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale
La copertura dovra essere realizzata in modo da evitare la
formazione di condensazione al suo interno.
01.03.R05 Requisito: Isolamento termico
La copertura deve conservare la superficie interna a temperature
vicine a quelle dell'aria ambiente tale da evitare che vi siano pareti
fredde e comunque fenomeni di condensazione superficiale. In
particolare devono essere evitati i ponti termici.
01.03.02 Strato di tenuta in guaina impermeabile
01.03.02.R02 ReqU|5|to: I.mpermeablllta ai liquidi per strato di tenuta con guaina
impermeabile
Gli strati di tenuta della copertura devono impedire all'acqua
meteorica la penetrazione o il contatto con parti o elementi di essa
non predisposti.
01.03.02.C01 Controllo: Controllo impermeabilizzazione Controllo a vista ogni anno
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01.05 - Rivestimenti esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.05 Rivestimenti esterni
01.05.R02 Requisito: Tenuta all'acqua
La stratificazione dei rivestimenti unitamente alle pareti dovra
essere realizzata in modo da impedire alle acque meteoriche di
penetrare negli ambienti interni provocando macchie di umidita e/o
altro ai rivestimenti interni.
01.05.01.C01 Controllo: Controllo funzionalita Aggiornamento ogni 12 mesi

Classe Requisiti:

01 - Nuova corpo loculi

01.03 - Coperture piane

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03.02 Strato di tenuta in guaina impermeabile
01.03.02.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della regolarita geometrica
La copertura deve avere gli strati superficiali in vista privi di difetti
geometrici che possono compromettere l'aspetto e la funzionalita.
01.04 - Pavimentazioni esterne
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.04 Pavimentazioni esterne
01.04.R01 Requisito: Regolarita delle finiture
Le pavimentazioni devono avere gli strati superficiali in vista privi di
difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura
formale.
01.04.01.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
01.05 - Rivestimenti esterni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.05 Rivestimenti esterni
01.05.R03 Requisito: Regolarita delle finiture
| rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di
difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o
comunque esentida caratteriche possano rendere difficile la lettura
formale.
01.05.04.C02 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 6 mesi
01.05.04.C01 Controllo: Controllo funzionalita Controllo a vista ogni 6 mesi
01.05.05.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
01.05.01.C02 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
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02 - Sistema di drenaggio acque meteoriche
02.01 - Sistemi e reti di drenaggio

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

02.01.02 Tubazioni in materiale plastico
02.01.02.R01 Requisito: Regolarita delle finiture

Le tubazioni in polivinile devono essere realizzate con materiali privi
di impurita.

02.01.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
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Comune di Camisano
Provincia di Cremona

PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

OGGETTO: |Lavori di ampliamento del cimitero di Camisano con costruzioni di nuovi
loculi

COMMITTENTE:

Comune di Camisano

Camisano, 08/02/2016

ILTECNICO
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01 - Nuovo corpo loculi

01.01 - Opere di fondazioni superficiali

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
01.01.01 Platee in c.a.
01.01.01.C01 | Controllo: Controllo struttura Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllare l'integrita delle pareti verificando I'assenza di eventuali lesioni e/o
fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno circostante alla
struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare
verifiche e controlli approfonditi particolarmente in corrispondenza di
manifestazioni a calamita naturali (sisma, nubifragi, ecc.).
01.02 - Strutture in elevazionein c.a.
Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
01.02.01 Pareti
01.02.01.C01 | Controllo: Controllo di eventuale quadro fessurativo Controllo a vista ogni 12 mesi
Attraverso un esame visivo del quadro fessurativo approfondire ed analizzare
eventuali dissesti strutturali anche con l'ausilio di indagini strumentali in situ.
01.02.01.C02 | Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllare eventuali deformazioni e/o spostamenti delll'elemento strutturale
dovuti a cause esterne che ne alterano la normale configurazione.
01.02.02 Travi
01.02.02.C01 | Controllo: Controllo di eventuale quadro fessurativo Controllo a vista ogni 12 mesi
Attraverso un esame visivo del quadro fessurativo approfondire ed analizzare
eventuali dissesti strutturali anche con l'ausilio di indagini strumentali in situ.
01.02.02.C02 | Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllare eventuali deformazioni e/o spostamenti dell'elemento strutturale
dovuti a cause esterne che ne alterano la normale configurazione.
01.02.03 Solette
01.02.03.C01 | Controllo: Controllo di eventuale quadro fessurativo Controllo a vista ogni 12 mesi
Attraverso un esame visivo del quadro fessurativo approfondire ed analizzare
eventuali dissesti strutturali anche con I'ausilio di indagini strumentali in situ.
01.02.03.C02 | Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllare eventuali deformazioni e/o spostamenti delll'elemento strutturale
dovuti a cause esterne che ne alterano la normale configurazione.
01.03 - Coperture
Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
01.03.01 Elementi di coronamento
01.03.01.C01 | Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo dei parapetti ed elementi di coronamento con particolare attenzione
alla loro integrita e stabilita. Controllare periodicamente l'integrita delle
superfici dei rivestimenti attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare
anomalie evidenti.
01.03.02 Opere di lattoneria
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01.03.02.C01

Controllo: Controllo dello stato

Controllare le condizioni e la funzionalita delle lattonerie. Controllo della
regolare disposizione degli elementi dopo il verificarsi di fenomeni
meteorologici particolarmente intensi. Verifica dell'assenza di eventuali
anomalie. Controllare la funzionalita delle pluviali, delle griglie parafoglie e di
eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono
compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. Controllare gli
elementi di fissaggio ed eventuali connessioni.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

01.04 - Pavimentazioni esterne

Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.03.01
01.04.01.C01

Pavimentazioni lapidee
Controllo: Controllo generale delle parti a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura,
di erosione, di brillantezza delle parti in vista. Controllare I'uniformita
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi,
macchie, graffi, efflorescenze, lesioni, microfessurazioni, ecc.).

Controllo a vista

ogni 12 mesi

01.05 - Rivestimenti esterni

Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.04.01
01.05.01.C01

Rivestimenti lapidei
Controllo: Controllo funzionalita

Controllare la funzionalita del rivestimento lapideo e l'integrita delle superfici e
dei giunti. Verificare anche mediante I'utilizzo di strumenti, il cui impiego é da
definire in relazione all'oggetto specifico del controllo, eventuali degradi dovuti
a corrosioni superficiali, distacchi di porzioni superficiali, fessurazioni, perdita di
colore, penetrazione di umidita in particolare in prossimita degli ancoraggi.

Aggiornamento

ogni 12 mesi

01.05.01.C02

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura
o di erosione delle parti in vista ed in particolare dei sistemi di ancoraggio.
Controllare I'uniformita dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di
eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, presenza di vegetazione,
efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

Controllo a vista

ogni 12 mesi

01.05.02
01.05.02.C01

Lapidi
Controllo: Controllo generale

Controllare il corretto posizionamento delle lastre di chiusura nonché
verificarne la stabilita delle stesse. Controllare I'assenza di altre eventuali
anomalie.

Controllo

ogni 6 mesi

01.05.03
01.05.03.C01

Accessori funerari
Controllo: Controllo generale

Controllare la corretta collocazione degli elementi in funzione degli spazi di
destinazione. Controllare l'integrita degli elementi e I'assenza di altre eventuali
anomalie.

Controllo a vista

ogni settimana

01.05.05
01.05.05.C01

Tinteggiature e decorazioni
Controllo: Controllo generale delle parti a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura
delle parti in vista. Controllare I'uniformita dell'aspetto cromatico delle
superfici. Riscontro di eventuali anomalie (macchie, disgregazioni superficiali,
rigonfiamenti, distacco, ecc.) e/o difetti di esecuzione.

Controllo a vista

ogni 12 mesi
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02 - Sistema di drenaggio acque meteoriche

02.01 - Sistemi e reti di drenaggio

Verificare lo stato generale e l'integrita del chiusino copertura dei pozzetti, della
base di appoggio e delle pareti laterali.

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
02.01.01 Tubazioni in materiale plastico
02.01.02.C01 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
Verificare lo stato delle tubazioni in genere.
02.01.02 Pozzetti diispezione
02.01.03.C01 | Controllo: Controllo generale Ispezione ogni 12 mesi
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Comune di Camisano
Provincia di Cremona

PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

OGGETTO: |Lavori di ampliamento del cimitero di Camisano con costruzioni di nuovi
loculi

COMMITTENTE: _ _
Comune di Camisano

Camisano, 08/02/2016

ILTECNICO
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01 - Nuovo corpo loculi

01.01 - Opere di fondazioni superficiali

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.01.01 Platee in c.a.
01.01.01.101 | Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre
In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare
accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture , da parte di tecnici qualificati, che
possano individuare la causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali
tali da compromettere la stabilita delle strutture, in particolare verificare la perpendicolarita del
fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati.
01.02 - Strutture in elevazionein c.a.
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.02.01 Pareti
01.02.01.I01 | Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato.
01.02.02 Travi
01.02.02.101 | Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato.
01.02.03 Solette
01.02.03.I01 | Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato.
01.03 - Coperture
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.03.01 Elementi di coronamento
01.03.01.101 | Intervento: Ripristino coronamenti quando occorre
Ripristino degli elementi costituenti i coronamenti con funzione decorativa mediante integrazione di
parti mancanti e/o sostituzione di parti ammalorate con materiali idonei. Pulizia e lavaggio delle parti
decorative con prodotti e detergenti specifici.
01.03.01.102 | Intervento: Riverniciature ogni 5 anni
Ritocchi della verniciatura, con materiali idonei, delle finiture e delle parti costituenti i parapetti e gli
elementi di coronamento nonché delle decorazioni.
01.03.03.I01 | Intervento: Pulizia del manto impermeabilizzante ogni 12 mesi

Pulizia dello strato di protezione in ghiaia con raccolta ed asportazione di tutto il fogliame, depositi,
detriti e delle scorie di vario tipo compresa la vegetazione ed altri organismi biologici.
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.03.04 Opere di lattoneria
01.03.04.101 | Intervento: Pulizia lattonerie quando occorre

Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nelle lattonerie

01.03.04.102 | Intervento: Reintegro elementi di lattoneria quando occorre

Reintegro delle lattonerie e degli elementi di fissaggio. Riposizionamento degli elementi in funzione
delle superfici di copertura servite e delle pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni mediante
l'utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti.

01.04 - Pavimentazioni esterne

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.04.01 Pavimentazioni lapidee
01.04.01.101 | Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e
lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento.

01.04.01.102 | Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate
e relativa preparazione del fondo.

01.05 - Rivestimenti esterni

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.05.01 Rivestimenti lapidei
01.05.01.101 | Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

Pulizia della patina superficiale degradata del rivestimento lapideo mediante lavaggio ad acqua ed
impacchi con soluzioni adatte al tipo di rivestimento. Rimozioni di macchie, graffiti o depositi
superficiali mediante I'impiego di tecniche con getto d'acqua calda a vapore e soluzioni chimiche

appropriate.

01.05.01.102 | Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre
Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica dei relativi
ancoraggi.

01.05.02 Lapidi

01.05.02.102 | Intervento: Ripristino quando occorre

Ripristino e/o sostituzione di parti e/o elementi usurati mediante I'impiego di materiali idonei e di
simili caratteristiche purché conformi ai regolamenti comunali vigenti.

01.05.02.101 | Intervento: Pulizia ogni mese

Rimozione di macchie e depositi lungo le superfici delle lastre di chiusura mediante l'impiego di
prodotti idonei al tipo di materiale. Rimozione di eventuali depositi (foglie, detriti, ecc.) situate in
prossimita delle superfici suddette.

01.05.03 Accessori funerari
01.05.03.102 | Intervento: Ripristino quando occorre

Ripristino e sostituzione di eventuali elementi e/o parti usurate con altre di analoghe caratteristiche.

01.05.03.101 | Intervento: Pulizia ogni mese

Provvedere ad effettuare operazioni di pulizia e rimozione di macchie e depositi lungo le superfici
costituenti mediante l'impiego di attrezzature e prodotti idonei a secondo del tipo di materiale in uso.

01.05.04 Intonaco
01.05.04.101 | Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

Pulizia della patina superficiale degradata dell'intonaco mediante lavaggio ad acqua con soluzioni
adatte al tipo di rivestimento. Rimozioni di macchie, graffiti o depositi superficiali mediante I'impiego
di tecniche con getto d'acqua a pressione e/o con soluzioni chimiche appropriate.

01.05.04.102 | Intervento: Sostituzione delle parti ammalorate quando occorre
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

Sostituzione delle parti ammalorate mediante I'asportazione delle aree pit degradate, pulizia delle
parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della base di sottofondo previo lavaggio.
Ripresa dell'area con materiali adeguati e/o comunque simili all'intonaco originario ponendo
particolare attenzione a non alterare I'aspetto visivo cromatico delle superfici.

01.05.05 Tinteggiature e decorazioni
01.05.05.I01 | Intervento: Ritinteggiatura e coloritura quando occorre

Ritinteggiature delle superfici con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura dei
paramenti e preparazione del fondo mediante applicazione, se necessario, di prevernici fissanti. Le
modalita di ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle superfici e
dei materiali costituenti.

02 - Sistema di drenaggio acque meteoriche
02.01 - Sistemi e reti di drenaggio

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
02.01.02 Tubazioni in materiale plastico
02.01.02.101 | Intervento: Pulizia quando occorre

Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacita di
trasporto dei fluidi.

02.01.03 Pozzetti di ispezione
02.01.03.101 | Intervento: Pulizia quando occorre

Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua
a pressione.
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