SEZIONE A-A
Scala 1:20

PENDENZA DELLE SOLETTE

VERTICALE moiette 12/20 I= 538 cm
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armatura doppia Sottofondo in magrone di
212/20x20 calcestruzzo spessore 10 cm
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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

ACCIAIO classe B450C Acciaio conforme alle specifiche del D.M. 14.01.2008
e s.m.i. tra cui D.M. 15.11.2011
Metodi di prova secondo UNI EN ISO 15630-1:2004
Sovrapposizione minima dellebarre 70 diametri,
salvo esplicitamente indicato
CLS | FONDAZIONI Conformita

Classe di resistenza C25/30

Classe di esposizione ambientale XC2
Massimo rapporto a/c = 0,55

Classe consistenza: S3

Dimensione max dell'aggregato 25 mm
Copriferro minimo = 35 mm

PARETI E PIASTRE FUORITERRA
Classe di resistenza C32/40

Massimo rapporto a/c = 0,55

Classe consistenza: S4

Dimensione max dell'aggregato 15 mm
Copriferro minimo = 35 mm

Calcestruzzo conforme alle specifiche
D.M. 14/01/2008

Calcestruzzo conforme alla

UNI EN 206-1

Cemento conforme alla UNI EN 197-1
Aggregati conformi alla UNI EN 12620

Classe di esposizione ambientale XF1-XF3-XA2

NORMATIVA ADOTTATA D.M. 14/01/08

N.B.
- Per quote e ingombri verificare gli archittetonici

e consultare la D.L. architettonica

- Prelevare, alla presenza del D.L. strutturale, 2 cubetti
(dim. 15x15x15) di cls relativi ad ogni getto.
I cubetti vanno schiacciati dopo 28 gg dal prelievo
e non oltre i 35 gg presso un laboratorio certificato

- Prelevare, alla presenza del D.L. strutturale, 3 spezzoni di
barre di acciaio per ognuno dei diametri
appartenenti ad ogni lotto in arrivo al cantiere




